USB 接続 

V 


有線 LAN 接続 



i Step l) 

設置•接続する 

k. _ 

f Step 2 
パソコンに接続する 


MFC-J960DN-B/W 
MFC-J960DWN-B/W 
かんたん設置ガイド 



設置が終わったら 

「ユーザーズガイド基本編」をご覧くださし、。 


携帯電話からも簡単なサボート情報を見ることがでぎます。 

http://rn.brother.co.jp/support/ 


回; J 


サポートサイト 


r 




オンラインユーザー登録をお勧めします。 

ブラザ : "マイポ■夕 JU ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 

V ノ 


無線 LAN 接続 


困ったときは 


付録 


m _ i - i - I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 

^ c . c IcK I と思ったときなどは、以下の手順で原因を 

お調べください。 

♦別冊のユーザーズガイド基本編第8章「こんなときは」 

♦本書の「困ったときは」 で調べる 

ブラザーのサポートサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 




1サポートブラザー 

検索^ 
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このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 
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アルの構成 


本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用くださし、。 

■ はじめにお読みください 


1 . 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

5 

付属 

2 . かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

な 


■ 用途に応じてお読みください 


3_ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 


4. ユーザーズガイド応用編 （PDF 形式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

CD - ROM 内の ユーザー 

ズガイドの 見 かた 
^>77 ぺージ 

5. ユーザーズガイドパソコン活用編 （PDF 形式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （PDF 形式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （PDF 形式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サボートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードしてご利用ください 


@画面で見るマニュアル （HTML 形式） 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにし 
たマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶ 
ため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報を 
すぐに確認することができます。 


モバイルプリント&スキャンガイド （PDF 形式） 

Android ™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャン 
したデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 


クラウド接続ガイド （PDF 形式） 

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロード 
する方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法を説明しています。 


Google クラウドプリントガイド (PDF 形式） 

本製品に Google アカウント情報を登録し、 Google クラウドプリント TM サービスを利 
用してデータを印刷する方法を説明しています。 


AirPrint ガイド ( PDF 形式） 

パソコンを介さずに、 iOS を搭載した携帯端末からデータを直接印刷する方法を説明し 
ています。 


サポートサイト 


http://solutions.brother.co.jp/ 


最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウン 
ロー ドでき■ます。 http :// solutions . brother _ co . jp / 
















































マニュアルの構成 
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本書の見かた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 危険 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に至る可能性があり、かつその切迫の度合い 
が高い内容を示します。 

▲警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

▲注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。 

f 確認 ） 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

© 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

f 確認1 


■ 本書に掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP、Macintosh の場合は Mac OS X vl 0.5 の画面を代表 
で使用しています。お使いの〇 S や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあ IJ ます。 


本書で対象となる製品 

本書は MFC - J 960 DN 、 MFC - J 960 DWN を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に記載されていますので、 
ご確認ください。 

本書で使用されているイラスト/画面 

本書では製品の説明に、 MFC - J 960 DN のイラストを使用しています。また、操作パネルの説明には、 MFCJ 960 DN - B のイラ 
ストを使用しています。 

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当するボタンに 
読み替えてください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 
また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植そ 
の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 


最新のドライバ_やファ-ムウエア(本体ソフトウ I ア）を入手するときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい〇 S に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを 
解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファー厶ウェア（本体ソフトウェア）を新しくすること 
で解決できることがあります。 

最新のドライバーやファー厶ウェアは、弊社サボートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウン 
口ードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サボートサイトに掲載されています。 

http :// solutions . brother . co . jp / 

ダウンロー ドを始める前に、別冊のユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアをサボート 
サイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。 
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Stepl 設置 接続する 



付属品の確認 


付属品を確認する 


駿激。ござし'ましたら、腸、上げの販売店または「ブラザ-コ-ルセンタ-（ぉ客様相談窓口）」にご連 



”お買い上げ後はじめてインクカートリツジを取り付けるときは、製品に同桐されているスターターインクカートリツジを 
必ずご使用ください。 

* 2 本体上部の透明カバーのデコレーションシートを交換して、外観をアレンジできます。シート裏面の「デコレーションシー 
卜の交換方法」をご覧の上、お好みに合わせて交換してください。 

で CD - ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、サボートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンタ ー）（ http :// solutions . brother . co . jp /) からもダウンロードできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD - ROM にし 
か収録されていません。 

•子機/子機の付属品 XMFC - J 960 DWN には、2台の子機、子機の付属品が同梱されています。 



確認 


■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。 LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリー5 
(100 BASE-TX 用）以上のストレートケーブルをお買い求めください。 



設置■接続する 
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2 設置する 


保護部材を取り外す 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 


A 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 
▼ 取り除く 

© 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
w 取り外す 

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 



〇 


A 本製品を固定しているテープやフイルム、 
»タッチパネルの保護フイルムをすべては 
がす 



ディスクトレイを収納する 



記録ディスク （ CD - R / RW 、 DVD - R / RW 、 Blu-ray Disc ™) の 

レーベル面へコピーや印刷をするときに使用するディスク 
トレイを、原稿台カバーに収納します。 


A 原稿台カバーを持ち上げ、原稿台カバー 
|の右側の収納スペースにディスクトレイ 
を差し込み、原稿台カバーを閉じる 



受話器台と受話器を取り付ける 



受話器台を取り付け、受話器を本製品に接続します。 


0 受話器台外しロカバー 〇 を外す 

受話器台外しロカノ（一を手で外すのが難しい場合 
は、コインなどを差し込んで外してください。 


❶ 
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❾ 


本製品と受話器台の▲印を合わせて矢印 
の方向に引いて取り付ける 



❺ 


受話器コードを接続する 



❹ 


受話器コードを受話器に接続して受話器 
台に置く 



設置スペースを確認する 


本製品を設置するときは、まわりに適切なスペースを確保し 
てください。 

レーベルプリントの際、ディスクトレイが本体の背面に突き 
出るため、背面側には必ず、 10 cm 以上のスペースが必要です。 



受話器台の取り外しかた 


受話器を使用しない場合は、以下の手順で受話器台を取り外すことができます。 

(1) 受話器コードを外す （2) つまみ 〇 を手前に引き、受話 （3) 受話器台外しロカバーを付ける 

器 台© を矢印の方向に外す 





設置■接続する 


, 



パ 

ソ 

コ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 

m 

迆 

QQ 

00 

=) 

© 

〇 

云 

〇 

03 

m 

逝 

Z 

体 

© 

(0 

〇 

1 

云 

〇 

03 

m 

逝 

Z 

鹿 

© 

の 

〇 

■D 

云 

〇 

03 




困つた 
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付録 
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3 用紙をセツトする 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


@記録紙トレイには、 A4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


0 記録紙トレイを引き出す 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 




❾ トレイカバー ❶を 開く 



& 幅のガイド ❶と 長さのガイド ❷の △の目 
¥印❸を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



〇 記録紙をさばく 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
い。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま 
す 0 
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印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
^から先にセツトする 

記録紙は、強く押し込まないでください。用紙先端 
が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあ 
ります。 



〇 幅のガイド 〇 を、記録紙にぴったりと合 
¥わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 


▲注意 


• トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
注意ください。 

• トレイカバーが倒れないよラ、平らな場所で行つ 
てください。 



確認 ) 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないでく 
ださい。記録紙が浮いた IJ 、 傾いた IJ してうまく給紙 
されない場合があ IJ ます。 


❼ トレイカ八 一❶を 閉じる 



❺ 記録紙トレイを元に戻す 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す 。 

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く 
押し込むと、紙づまりの原因になります。 



Cm トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
確実に引き出し 〇、 フラップを開く ❷ 



設置■接続する 
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4 接続する 


確認1 


■ 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法 
以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。こ 
の場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を 
行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。 

■ お使いの回線が ADS い ISDN ■ホームテレホン■ひか IJ 電話などの場合は、「いろいろな 接続」 をご覧ください。 
422 ページ 「いろいろな 接続」 

■ 電話機コードを接続しても、電話着信以外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず 「Stepl 
設置■接続する」のすベての設定を完了させてください。 

■ 本製品は、2つ以上の回線を同時に接続することはできません。 

■ 本製品は、 NTT のダイヤルインサービスには対応していません。 


A 付属の電話機コードを本製品側面の 
1_線 J 接続端子と壁側の電話機コード差し 
込み口に差し込む 



確認1 


■ if 1蹀繾§ヨ菇益 E 踔 まな 1 、で < だ 



■ ここではまだパソコンと接続しません。 USB ケーブル 
や LAN ケーブルは接続しないでください。 



をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。 


(接点2個) 




03 ラ瑞歡1温販し臨ぃ。 


© 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 
ご利用の電話会社にお問い合わせください。 





^ 9 電源プラグをコンセントに差し込む 



確認 ) 

■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支 

障があり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信 エラー が起こる場合が 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途 
中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信 
できない場合があります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
きません。 

• ナンパー■ディスプレイ、キヤツチホン、キヤツ 
チホン ■ ディスプレイなどのサービスが正常に動 
作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 



P「 ブランチ接続（並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 
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インクカートリツジを取り付ける 



誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談ください。 


確認 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰ま IJ を防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてもインクが消費されます。 

■ インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを 
セットしないようご注意ください。 


❶ 


電源プラグがコンセントに差し込まれて 
いることを確認する 



確認 


■ 電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフでき 
ます。 

なお、本製品は、電源をオフにした場合でも、印刷品 
質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必 
要があ IJ ます。ヘッドクリーニングを自動で定期的に 
行うために、電源プラグを抜かないで電源ボタンを使 
用してください。 


❾ 

❺ 


画面の表示を確認する 

画面には【インクカートリッジがありません】と表 
示されています。 


インク カバー 〇 を開く 



❹ 


インク挿入口にセツトされているオレン 
ジ色の保護部材〇を取り出す 



確認 


■ 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 
保管してください。 


❺ 


インクカートリッジを準備する 

付属のスターターインクカートリッジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 
けるときは、必ずスターターインクカートリッジを 
ご使用ください。 


設置■接続する 
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151 インクカートリッジの緑色の取っ手 〇 を 
図のように回して封印を開放し、オレン 
ジ色の保護カバーを引き抜く 



確認1 


■ インクカートリッジを分解しないでください。インク 
漏れの原因になります。 

■ インクカートリッジを振らないでください。印刷品質 
が悪くなることがあ〇ます。 


Ck インクカートリッジを取り付ける 

u リ-スレバ'-の色 〇 と、インクカ-トリツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。 




「カ チッ」と音が してリリースレバーが上 
f がるまで、「押』の部分を押し込む 



確認 ) 

■ インクカートリッジの取〇付け、取〇外しを繰〇返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあ〇ます。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、下記をご覧ください。 

$ユーザーズガイド基本編「プリントへッドをクリー 
ニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切っ 
てください。未開封の場合でも、パッケージに記載さ 
れた有効期限以内に使用してください。 

■ 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であっても有償修理とな IJ ます。 

■ インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
ま IJ や、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの補充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であっても有償修理とな〇 
ます。 


❾ インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあ IJ 
ませんので、電源を切らないでください。 

【インクカートリッジがあ IJ ません】と表示され 
た場合は、インクカートリッジが正しくセットさ 
れていません。手順 © または© に戻〇、イ 
ンクカートリッジをセツトし直してください。 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
す】と表示されます。 

引き続き、印刷テストに進みます。 



印刷テストをする 



10 







































































印刷テストをする 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットしてスタ-トボタンを押す 


V 


スタ-トボタンを押す 




もう一度「印刷品質チェックシート」 
を印刷して確認します 


スタ_卜 

CID を押す 

カフー 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


❹ 


印刷品質チヱックシート 

下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのプロックがきれいに印刷されているかどうかをチェックして下さい s 
問題がなければ、”はい”を選んでください。もしブロックが消えていたり、かすれていたりする場合には、”いいえ”を 
選んで、問題のある色を液晶ディスプレイにて選択しクリーニングをしてください。 


〇 の4色の印刷パターンをチェックする 



ブラック（黒）、イエロー(黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（赤）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


ク 


4色とも 
良し、場合 


1色でも 
悪し、場合 


良い例 


V 


ノ 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 




ブラックは 0 K ですか? 


良い場合 悪い場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 


0 ク 


サ 


カラ-は 0 K ですか？ 


良し〗場合 


悪し ) 場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 


V 


回線種別を確認します。 

_ k. 



回線種別を確認する （12 ページ）^ 


1 


0 




クリ-ニングを開始しますか? 
スタ-トポタンを押す 




スタート \ 

，を押す〕- 


クリーニングが開始されます 


ただし、ブラック、カラーとも 
【はい】を押した場合は、 
クリーニングは行われません 


@クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。 


設置■接続する 


, 
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7 回線種別を確認する 


回線種別を確認します。 

回線接続の確認画面が表示されたあと、画面に【回線チェッ 
ク中】と表示され、回線種別の自動設定が始まります。 

自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、画面に 
表示されます。 

• 【プッシュ回線です】 

• 【ダイヤル 20 PPS です】 

• 【設定できませんでした】※ 

• 【受話器を上げた時のツー音が検出できません】※ 


X 【設定できませんでした】と表示されたと 
ぎは 


電話機コードが正しく接続されていません。画面の指 
示に従って、電話機コードを正しく接続してくださし、。 
$8ページ「接続する」 

接続が正しい状態でも表示が消えない場合は、回線か 
らの供給電圧が不足していることが考えられます。「回 
線からの供給電圧がありません」とご利用の電話会社 
や回線業者にお問い合わせください。 

電話機コードを接続しない場合は、||§を押したあ 
と、画面のメッセージを確認して【はい】を押してく 
ださい。 

正しく接続しないまま5分以上経過すると、回線種別 
は【ダイヤル 1 2 3 OPPS 】 （ダイヤル 2 OPPS 回線）に設定 
されます。 

X 【受話器を上げた時のツー音が検出できま 
せん】と表示されたときは 


回線上の他の機器の接続や電源の状態を確認してくだ 
さい。 

それでも表示が消えない場合は、お使いの回線に問題 
がある可能性があります。「受話器を上げたときのツー 
音（ダイヤルトーン）が聞こえません」とご利用の電 
話会社や回線業者にお問い合わせください。 


確認 ) 

■ 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設 
定できないことがあります。 

• ダイヤル 10 PPS 回線をご利用の場合 
• ひか IJ 電話/ IP 電話/直収電話サービスをご利用の 
早 △ 

• 構内交換機 ( PBX ) が接続されている場合 

■ 引き続き画面の指示に従って本製品の設定を進め、日 
付と時刻の設定を終えたあと、接続状態の確認を行っ 
て正しく設定できたかどうかを確認してください。接 
続できていない場合は、手動で回線種別を設定してく 
ださい。 

414ページ「日付と時刻の設定 ■ 接続状態の確認」 

412ページ「手動で回線種別を設定する」 


手動で回線種別を設定する 


(1) 画面上の【メニュー】、【初期設定】、【回線種 
別設定】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 【▲ IT 、 
画面をスクロールさせます。 

(2) 回線種別を選ぶ 

• 回線種別がわからないときは、【ダイヤル 20 PPS 】、 
【プッシュ回線】、【ダイヤル 10 PPS 】 の順に設定 
してみてください。 

• ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 
の場合は、【プッシュ回線】に設定してくださし、。 

(3) を押して設定を終了する 


回線種別の設定が終わると、ファクスの見かた 
を選ぶ画面が表示されます。 


クスの見かたを選ぶ （13 ページ） 


12 




















フアクスの見かたを選ぶ 


受信したファクスの見かたを選ぶ 


回線種別の設定が終わると、画面に【本製品には受信したファクスを印刷前に画面で確認することができる「み 
るだけ受信」機能があります】と表示されます。 

みるだけ受信とは、ファクスをメモリーに保存して画面で内容を確認できる機能です。 

受信したファクスの見かたを以下の2つからお選びください。 



画面で見たい 



常に印刷して 
見たい 



みるだけ受信を設定する 

■ 受信したファクスはメモリーに保存されます。 

■ メモリー内のファクスはいつでも確認することができます。 

-メモリー内のファクスは必要なものだけを選んで、あとから 
印刷することもできます。 


ファクスを受信すると表示される 


■新着フ?クス:01[フ?クス確認]を押してく f 扣_ 
クラウ F |レ-ペルプリ:.■卜|電話帳 




1 OFF 1 

^留守録再生 

■ 

" フ?クス確認 


m 

?頭 041 


【ファクス確認】を 
押して内容を見る 


I メモリーに保存され 
1ている受信件数 


画面操作について詳しくは、下記をご覧ください。 

$ユーザーズガイド基本編「受信したファクスを画面で見る（みる 
だけ受信）/印刷する」 

みるだけ受信を設定しない 



❶ 


【 OK 】 を押す 


❾ 




ファクスの見かたを選択する 


ファクスの受信 d ) しかたを選択してぐどさい 


办 mi 受信を姑 


常に印刷し r こい 
I 办 mi 受信をし如 I 


【画面で見たいみるだけ受信をする】： 
みるだけ受信を設定します。 

【常に印刷したいみるだけ受信をしない】 
みるだけ受信を設定しません。 


❺ 


メッセージを確認して、【はい】を押す 

• 【画面で見たいみるだけ受信をする】を押した場合 


^信し r : ファクス0メモ 1 」(:保存幼画面〖■確認^ 
t 受信と同時(:印刷さ旭せんがよろしい h か？ 


【常に印刷したいみるだけ受信をしない】を押した場合 



ファクスの見かたが設定されます。 

ファクスの見かたの設定が終わると、日付と時 
刻を設定する画面が表示されます。 


III 


日付と時刻の設定•接続状態の確認 （14 ページ） 


設置■接続する 
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9 日付と時刻の設定 • 接続状態の確認 

L _ A 


日付と時刻を設定する 


[時計セ 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待 
ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相 
手側の記録紙にも印刷されます。 

A 以下の画面が表示されていることを確認 
w する 



4 ^ 画面に表示されているテンキーで西暦の 
下2桁を押し、 【0 K 】 を押す 

2013年の場合は、【1】【3】を押します。 

©日付や時刻を間違って入力したときは、【X】を 
押すと、入力し直すことができます。 

月の入力画面が表示されます。 

& 画面に表示されているテンキーで月を2桁 
で押し、 【 OK 】 を押す 

1月の場合は、【〇】【1】を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 

A 画面に表示されているテンキーで日付を2 
桁で押し、 [ OK ] を押す 

21日の場合は、【2】【1】を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 

Cw 画面に表示されているテンキーで時刻を 
24時間制 （4 衍）で押し、 [ OK ] を押す 

午後0時45分の場合は、【1】【2】【4】【5】を押します。 

設定が終わ IJ 、 画面に日付と時刻が表示されま 
す0 


@時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

P 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 
の記録紙に日時は印刷されません。 


接続状態を確認する 



電話がつながるかを確認します。 


• 「177」（天気予報：有料）などにつながるかどうかを確認 
してください。電話がつながらない場合は、手動で回線種 
別を設定してください。 

づ12ページ「手動で回線種別を設定する」 

• ご自分の携帯電話に電話がつながるかどうかを確認して 
ください。電話がつながらない場合は、設定内容を確認し 
てください。 

々ユーザーズ ガイド基本編「こんなときは」 
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10 ファクスの受信方法を設定する 


A 



着信音が鳴って 
いるあいだに 
電話に出たとぎ 


回線がつながる 

※ここから相手 
に料金がかか 
ります。 


電話のとき 


そのまま 7 秒待つ 

ファクス 

のとぎ 

手動で受ける 


通話 



CS 


を押し、 


タッチパネル上に表示される 

【受信】を押して受信 


電話に出ないとぎ 


自動的に回線 

電話のとき 

がつながる 


※ここから相手 

ファクスのとき, 

に料金がかか 

ります。 



再呼出音が鳴る 

(30 秒のあいだに電話に出なけれ 
ば、自動で在宅応答メッセージを 
発信して回線を切る） 


ファクスを自動受信 


留守 


留守モード：®を押して、留守番機能をセットしたとき 


着信音が5回鳴る 



電話のとぎ 

留守応答メッセージが 



自動的に 


流れる 

(相手からのメッセージを録音 

\ r\I 


回線がつながる 


して回線を切る） 

\\ 




<_ _ J 


1 


※ここから相手に 






料金がかか U 

ファクスのとぎ 



! 


ます。 

隊 

ファクスを自動受信 

^_ _/ 


着信音の回数を設定する 


(1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話】、 
【受信設定】、【呼出回数】を順に押す 

(2) 呼出回数を設定するモードを選ぶ 

【在宅モード（@消灯）】または【留守モード 
( 点灯)】を選びます。 

(3) 呼出回数を選ぶ 

在宅モードの場合は、【〇〜15 (回）/無制限】か 
ら、留守モードの場合は、【〇〜7 (回）/卜ール 


着信音を鳴らさずにファクスを受けたり、ファ 
クス専用として使うこともできます。 


クスの受けかたを変更する （16 ページ） 


ファクスの受信方法を設定したら、「名前と 
ファクス番号を登録する[発信元登録]」に進 
みます。 


⑷ 


セーバー】から選びます。 

目的の呼出回数が表示されていないときは、【- 
/【►】を押して表示させます。 

lai を押して設定を終了する 


III 


名前とファクス番号を登録する[発信元登録] (19 ページ） 



お買い上げ時の状態で電話 • ファクスを受けるとき 


お買い上げ時は、以下のように設定されています。留守番機能がセットされていない場合（在宅モード）と、セットされて 
いる場合（留守モード）とでは、本製品の動作は違います。 

在宅モード：留守番機能がセツトされていないとき 
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電話 • ファクスの受けかたを変更する 



在宅モードに設定しているときの電話 ■ ファクスの受けかたを変更することができます。 
下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進みください。 



16ページ 

【 A 】 に 


17ぺージ 

【 B 】 に 


17ぺージ 

【 C 】 に 


18ぺージ 

【 D 】 に 


※ファクス 専用で使用したい場合や、留守モードの設定を変更するには、ユーザーズガイド基本編をご覧ください。 
ラユーザーズガイド基本編「電話 ■ ファクスの受けかたを変更する」 


[ A ] 着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定無鳴動受信) 


【ファクス無鳴動受信】を設定します。呼出回数は0回、再呼出設定は【オン（相手にベル：30秒)】に設定されます。 




自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかか IJ 
ます。 


電話のとぎ 


再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
30秒間鳴る） 



ファクスを自動受信 


(1) 画面上の【メニユー】、【ファクス/電話】、【受 
信設定】、【ファクス無鳴動受信】を順に押す 

【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自動受信し 
電話のときは再呼出音が鳴り留守モードのときは 
留守応答メツセージが流れる設定にします/する/ 
しない】と表示されます。 


(2) 【する】を押す 

呼出回数は【在宅モード】【留守モード】とも【0 (回)】、 
再呼出設定は【オン（相手にベル： 30 秒）】になり、 
ファクス優先無鳴動受信が設定されます。 

【しない】を押すと、呼出回数は【在宅モード】が 【7 
(回)】、【留守モード】が 【5 (回)】、再呼出設定は【才 
ン（相手にベル： 30 秒)】になります。 

(3) ^を押して設定を終了する 
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【 B 】 着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定鳴動受信） 


着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン（相手にベル： 20秒)】に設定した場合 




自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかか IJ 
ます。 


電話のとぎ 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
20秒間鳴る） 


ファクスのとぎ 



ファクスを自動受信 


(1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電 
話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に 
押す 

(2) 【在宅モード（@1消灯)】を選ぶ 

(3) 【1(回）】または【2 (回)】を押す 


(4) を押す 

(5) 【再呼出設定】を押す 

(6) 【オン】を押す 

(7) 【相手にベル】を押す 

(8) 【20秒】を押す 


(9) 日 を押して設定を終 
了する 


【 C 】 電話を優先的に受ける（電話優先設定） 


着信音の呼出回数を7〜15回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

例：着信音の呼出回数を8回、再呼出設定を【オン（相手にベル： 70秒)】に設定した場合 


着信音が鳴る （8 回） 

R. 



着信音が鳴つている間に 
受話器をとり、ファクス 
だった場合は、手動で受 
信する必要があ ij ます。 


着信音が鳴って 
いるあいだに 
電話に出たとぎ 



自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとぎ 


ファクスのとぎ 


再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
70 秒間鳴る） 


ファクスを自動受信 


回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかか IJ 
ます。 


電話のとぎ 



通話 


ファクスのとぎ 



(1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電 
話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に 
押す 

(2) 【在宅モード（@消灯)】を選ぶ 

(3) 【<】/【►】を押して目的の呼出回 
数を表示させ、【8 (回）】〜【15 
(回）】のいずれかを押す 


(4) &を押す 

(5) 【再呼出設定】を押す 

(6) 【オン】を押す 

(7) 【相手にベル】を押す 

(8) 【70秒】を押す 


ファクス 

を押し、 

タッチパネル上に表示される 

【送信】を押して受信 


(9) 白 を押して設定を終 
了する 


設置■接続する 


, 
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【 D 】 電話専用として使う（電話専用設定) 


着信音の呼出回数を無制限にします。ファクスのときは、手動で受信します。 


着信音が鳴り続く 受話器を 

> 2 . 



回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかか IJ 

電話のとぎ 

—► 

通話 

V ノ 



ます。 

フアクスの 
とき 1 

r ファクス ^ 、 

を押し、 

カラー 



タッチパネル上に表示される 

【送信】を押して受信 


(1) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話】、【受信設定】、【呼出回数】を順に押す 

(2) 【在宅モード（@消灯)】を選ぶ 


(3) 【<】/【►】を押して【無制限】を表示させ、【無制限】を押す 


(4) _を押して設定を終了する 
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名前とファクス番号を登録する[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2013/01/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 


くージ01/01 


〇〇〇 のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い 
申し上げます。 


❶ 


画面上の【メニュー】、【初期設定】、【発 
信元登録】を順に押す 


キーが表示されていないときは、【ヽ 
画面をスクロールさせます。 


r ] /【▲】で、 


❾ 


ファクス番号の入力画面が表示されます。 


ファクス番号を入力し、 [ OK ] を押す 


© ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 
合は、電話番号を入力してください。 


❺ 


〇 


20桁まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前の入力画面が表示されます。 

名前を入力し、 【 OK 】 を押す 

16文字まで入力できます。 

文字の入力方法については、下記をご覧ください。 
ラユーザーズガイド基本編「文字の入力方法」 

n を押して設定を終了する 


発信元登録を削除するときは 


(1) 画面上の【メニュー】、【初期設定】、 【発信 元 
登録】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 
画面をスクロールさせます。 

(2) 【 X 】 を1秒以上押してファクス番号を削除 
し、 [ OK ] を押す 

(3) la を押して操作を終了する 


0発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 
の記録紙に日時も印刷されません。 


設置■接続する 
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12 子機を準備する 


バッテリーをセツトする 


子機を充電する 


▲ 危険 


• バッテリーは、誤った取り扱いをしないようご注 
意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただ 
くために」の「バッテリーの取 u 扱い」をお読み 
ください。 


確認 ] 

■ バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、剥 
がしたり傷付けた U しないでください。 

■ バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、そ 
の他異常と思われることがあったときは、使用せずに 
販売店にご連絡ください。 

■ バッテリーの接続コネクタは、極性（赤/黒）を間違 
えないように差し込んでください。 

■ 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使え 
る時間が短くなったときは交換してください。使用のし 
かたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッ 
テリーはお買し彳上げの販売店でお買し ) 求めください。 


tfh バッテリー〇をセットしたら、バッテリー 
n コードの黒/赤の方向が刻印に一致するよ 
うに、コネクタ ❷を 差し込む 



❾ バッテリーカバーを 閉じる 

コードをはさまないように注意してください。 



▲警告 


•子機、充電器は、誤った取0扱いをしないようご 
注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいた 
だくために」の「子機、充電器の取0扱い」をお 
読みください。 


確認 ) 

■ はじめてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電 
してください。 

■ 子機の充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源か 
らとらないでください。子機が正常に動作しない原因 
とな IJ ます。 

■ 子機を充電器にセツトしないで長時間放置しておくと 
バッテリーが消耗して使用できなくな IJ ます。 


〇 電源プラグをコンセントに差し込み、子 
機をセツトする 

操作パネルを前 




P 充電器に子機をセットすると画面に【ジュウデンチュウ】 

と表示され、(〇£が点滅し、充電ランプが点灯します。 

@パッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電 
器にセットしても【ジュウデンチュウ】と表示されなかっ 
たり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばら 
く充電すると表示されます。 

©充電が完了すると、画面に (in) が点灯し、【ジュウデン 
チュウ】の表示と充電ランプが消灯します。 


❾ 12時間以上充電する 
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子機の設置場所を確認する 



子機を設置するときは以下のような点に注意してください。 


• 親機のアンテナを立ててください。 

アンテナを立てていないと、電波の届く距離が短くなっ 
たり、雑音が入ることがあります。 



• 親機から障害物のない直線距離で約 100 m 以内のと 
ころでお使いください。マンションなど鉄筋コンク 
リートの建物内や金属製の扉■家具の近くなど、周 
辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなるこ 
とがあります。 

親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲を 
お確かめください。 




• 親機、子機を電気製品（電子レンジ、無線 LAN 機器、 
短距離無線通信機器対応製品、携帯電話や PHS の充 
電器や AC アダプター、 OA 機器など）やセキユリ 
テイーシステムから離して（推奨 3 m 以上）設置し 
てください。 



• 子機は親機や他の子機から離して（推奨 3 m 以上) 
設置してください。 

• 本製品に他社の子機を増設することはできません。 


子機の日付 • 時刻を設定する 



子機の日付と時刻を設定します。 


❶ ■を押す 

© 0で【トケイセツテイ】を選び、 （_ を 
押す 

❺ 日付を入力し、 ( g または〇を押す 

例： 2013年1月21日の場合 

cn ] _ e cn ] _ cn ] と押します0 

〇 時刻を24時間制 （4 桁）で入力し、鐵を 
W 押す 

例：午後0時45分の場合 
fPI _ _ _と押します0 

❺ CW ] を押して設定を終了する 


© 数字を入れ間違えたときは、 gQd で間違えた箇所までカー 
ソルを移動し、入力し直してください。 

© 設定を途中で中止するときは (jt 刀〕を押してください。 


設置■接続する 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 


囊 sn 


©SMOIDUjM I MSO COCC IAI 


siffiNV _ J ®# 


©SMOIDUjM I msoco cc iai 


siffiNV — l ® 鹿 


困つた 
ときは 


付録 
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いろいろな接続 


ひか y 電話をこ利用の場合 


ADSL をご利用の場合 



ひがり電話 



• ひかり電話で複数番号を使ラ場合 



確認 ) 

■ ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
【プッシュ回線】に設定してください。 

412ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファク 
スを送受信でぎない、非通知相手からの着信がでぎな 
いなどの問題があ0ましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問い合わせください。 


P ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

@加入者網終端装置 （CTU)、 ひかり電話対応機器などに設定 
するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

@回線終端装置 （ONU)、 加入者網終端装置 （CTU)、 ひかり 
電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 



本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 
リッターの TEL 端子または PHONE 端子に接続してくださし、。 
スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できるこ 
とを確認してください。 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッター機 
能が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スブリッターや ADSL モデムの取 
扱説明書をご覧ください。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスブリッターを交換すると改善する場 
合があります。 


確認 ) 

■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない 
場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッター」 
で分岐してください。「スプリッター」よ IJ 前（電話回 
線側）で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）とな 
IJ 、 通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなど 
の支障が発生します。 


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してください。 
々12ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合 

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されて 
いることを確認してください。 
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ISDN をご利用の場合 


本製品を ISDN 回線のターミナルアダプターに接続するとき 
は、以下の設定と確認を行ってください。 

• 本製品： 

回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプター： 

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる 
かを確認する 

電話番号が1つの場合 

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続し 
ます。電話とファクスの同時使用はできません。 

ターミナルアダプター 



電話番号が2つの場合 


本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続し 
ます。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話で 
きます。 


電話回線 


ターミナルアダプター 



確認 


■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【特別回線対応】で [ ISDN ] を設定してください。 
4ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 

■ 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガ 
イド基本編」の「故障かな？と思ったときは」をご覧 
ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認 
してください。ターミナルアダプターの設定の詳細は、 
ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただく 
か、製造メーカーにお問い合わせください。 

■ ナンバー■ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製 
品側の設定が必要です。 

4ユーザーズガイド応用編「ナンバー ■ ディスプレイ 
サービスを利用する」 


デジタルテレ匕を接続する場合 


本製品と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
停電時（電話）接続端子に接続してください。 

電話回線 



構内交換機 （ PBX ) _ホームテレホン 
ビジネスホンをご利用の場合 


構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナロ 
グ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行った販売店にご相談ください。 


確認 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定ができないことがあ 
IJ ます。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さい。 

412ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製 
品の【特別回線対応】の設定を [ PBX ] にしてください。 
4ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 


@ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 

n ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 

^ PBX などの制御装置がナンバー ■ ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー■ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本製品のナンパ_ ■ ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。 

$ユーザーズガイド応用編「ナンバー•ディスプレイサー 
ビスを設定する」 


電話回線 




@詳しい設定については、ターミナルアダプターの取扱説明 
書をご覧ください。 


設置■接続する 
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ファクス送受信テストをする 



ファクスを正しく送ることができるか、または受けることが 
できるかを、弊社の専用回線でテストできます。 


送っても差し支えのない原稿を本体にセットして、下記番号 
に送ってください。折り返し弊社より、自動でファクスをお 
送りします。 

テスト用フアクス番号： 052-824-4773 

ファクスを送る 


^ 原稿をセツトする 

原稿台カバーを開き、原稿のおもて面を下にして原 
稿ガイド蛐に合わせてセツトし、原稿台カバーを閉 
じます。 

O _を押して、操作パネルのダイヤルボ 
タンでファクス番号 （186-052-824- 
4773) を入力する 

ぐ確認1 

■ 発信者番号を非通知で送信すると、自動返信されませ 
ん。ファクス番号の前に「186」を付けてダイヤルし 
てください。 


〇 ii を押す 

ファクスが送られます。 


ファクスを受ける 


お買い上げ時の設定では、ファクスの場合、着信音が 7 回 
鳴ったあと自動的に受信します。着信音が鳴っているあいだ 
に電話に出たときは、子機を持ったまま約 7 秒待つと自動的 
にファクスを受信します（親切受信)。 

受信したファクスは、「みるだけ受信」を設定した場合は、画 
面で確認します。設定しなかった場合は、自動的に印刷され 
ます。 

$13ページ「ファクスの見かたを 選ぶ」 

$15ページ「ファクスの受信方法を設定する」 

みるだけ受信を設定した場合 

A 画面に【新着ファクス： XX 】と表示され 
Y たら、【ファクス確認】を押す 

❾ 確認したいファクスを選ぶ 

ファクスの内容が表示されます。 
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USB ケープルで接続する場合 

バソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows ® の場合 26ページへ進む 

Macintosh の場合 30ページへ進む 





LAN ケーブルで接続する場合 

ルーター • ハブなどに本製品を有線で 
つなぎます。 


33ページへ進む 





無線 LAN で接続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品 
を無線でつなぎます。 

42ページへ進む 





Steo2 バソコンに接続する 


接続方法を選択する 


本製品をパソコンと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア 
などをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー 
ルする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境 （$ 76ページ「使用環境」）を確認して 
ください。 

本書は、次の〇 S での接続方法について説明しています。 

Windows ® XP Home/XP Professional ( x 32/ x 64 Edition)/Windows Vista ®、 Windows ® 7 、 Mac OS X vl 0.5.8、10.6. x 、10.7 .x 


サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） 


^ Windows Server® シリーズ、および対応 OS の最新ドライバーについては、 

(http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロー ドページをご覧ください。 

n 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp/) からもダ 
ウンロードできます。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、サボートサイトから入手してください。 
ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ち 
でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。 
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設置■接続する 


パソコンに接続する 














































Multi-Function Center 

MFC - J 960 DN ^ ップメ ニュー 

本製品を動作させるために必要なドラィバ ( インストール 

一 およびソフトウェア （Pa 承 Mara 承 r と Iドライバーとソフトウェアのパッ ケージ^^ ^gJ 

NfewSoftCDLabeler^ 含松を インス ト-ル、（有線/鑛縮 LAN の校定を含みます） 

ューザーズガイド ^ 



〇 

❾ 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」で口 
グインします。 

付属の CD - ROM をバソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

[トップ メニュー] 画面が表示されます。 


確認 


VUSB 接続 


ドライバーとソフトウェアをインス!^ールする ( Windows ® の場合) 


確認 


■ インストールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があ〇ます。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用にな0たい場合は、手順に従って両方のインストール 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


確認 


■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。 


❺ 


[インス!>ール]をクリックする 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
する 


使用許諉契約 


次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D ⑽ n] キ'■を押してください。 


iNewSoft 使用許諾契約害： 

重要-インストール前に必ずお読みください 

この NewSoft 使用許誌契約曼 (L：rFEULA〉 は、卜 
フトウェアや閎速ドキュメント$含む、コンビュ， 
以下エンドユーザ〉と NewSoft Technology Cc 

| 腿溫淡叛琴广 

埸合は、直ちにソフトウェアのインス 


I 驟聯だ®1綴こ1 


|齋とセ,輪ます。一卿 


f nn ^ 


:私~ え 


Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始ま IJ ます。 


■ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


E 圓® 



P 画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] 
(Windows Vista ® の場合は[コンピュータ]、 
Windows ® 7の場合は[コンピューター])から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 

[ start . exe ] をダブルクリックしてください。 
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¢1 NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
¥の内容を確認して、[はい]をクリックす 
る 



〇 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始ま〇ます。 

ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確 
認し、[はい]をクリックする 



使用許諾契約 

次の製品使用許誌契約を注意深くお読みください。 


契約の殘りの部分を読むには、 [Page Down] 卜を押してください。 


ラザ'-リフトウIアIンド：^ザ-ライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 


使^午!若!!胃^同|し Up? [いいえ]を逞択するとセットアッフ邡終了されま寸。本製品を 




え⑱ 


A [ USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
▼ リックする 



總識總證5■し、 


|、「次ベ」初リックしてくださ0。有線 LAN と無線 


r®mMEM 

V □カスタム ■ 

〇 有線 LAN 接続〈イーサネット〉 1 






「 < 戻 5(S)C「 


インストールが始ま〇ます。 


\ (N)> T : 


4 ヤンセル | 


❺ 


パソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
れたら、本製品とパソコンを USB ケープ 
ルで接続する 


晨 f 戶必一 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ — IQ 

ケーブル接袋 

_ 



USB ケーブルを挿してください： 


聞けてください。 

2. USB ケ-ブルを接続し、本製品の清におさめてください 
※その間何度もウィンドウが閉くことがあります。 


念しばら腿ちください。 


[ キャンセル I 


(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが保持される位置まで上げてください。 



(2) ruSBJ と書かれた USB ケーブル接続端子に 
USB ケーブルを接続する 



設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SM01M 


囊 sn 


11 soluoBIAI l©SMOIDU!M | MsolupelAI 


siffiNV 1 骣擗 


©SMOEM | MsoluoelAI 


siffiNV — l ® 鹿 
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(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、バソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



確認 ) 

■ USB ケーブルは、パソコン本体以外の USB ポートや 
USB 八ブなどを経由して接続しないでくださし〗。本製 
品はノ 〇ノコンに直接接続してください。 


(4) 本体カバーを閉じる 


▲ 注意 


#本体カバーは、手をはさまないように注意して、 
最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ 
さい。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
い。 



確認 ) 

■ インストール中に各種のウインドウが何度も開きます 
が、 手順© の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちください。 


^ Windows Vista®/Windows® 7をお使いの場合、 
[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル]をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 

@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てください。 

それでもインストールが開始されない場合は、 
[キャンセル]をクリックして修復インストール 
を行ってください。 

$29ページ「ドライバーがうまくインストール 
できないときは」 


^ ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 ^ 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進みます。 



下のポタンを押して、オンライン登録を行ってください。 


く戻る⑮ r > 欠へ妙 〉I キ心セル ] 


❿ [次へ]をクリックする 

A 本製品を通常使うプリンターに設定しな 
w い場合は、チェックを外す 

通常使うプリンターに設定する場合は、このまま手 
1110 に進みます。 



p お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


(fU [次へ]をクリックする 
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ネタトワ Sq - テ杓ティ 




V 


MFC - J 960 DN カスタムインス!-ール 




Multi-Function Center 


ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 
合は、 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツト 
して表不される画面から[カスタ厶インストール]—[修 
復インストール]をクリツクして、再度インストールし直 
してください。 


Presto ! PageManager、NewSoft CD Labeler がうまく イン 

ストールできないときは、一度アンインストールをしてか 
ら、再度インストールし直してください。 


ドライバーがうまくインス!ルできないときは 


0 


[完了]をクリックする 



本製 S<D インストールが完了しました。 

InstallShield Wizard は、本製品を正常にインストルしました〇この 
フラムを使用狗前に、コンビ:1一饨再起射)するあ要がありま才。 

今於コンヒV■饨苒起動しま寸。， 

〇 いいえ、後で•コンビュ4を再起肋します。 

本製品にメモリ'■力'-ドアクセス機能が搭栽されている埸合は、メモリカード 
や USB フラッシュメモリが挿入されていないことを確認してから再起劫してくだ 

再起肋が完了寸るまで•メモリカードや USB フラッシュメモリは挿入しないでく 

m 、。 


c [ 




キャ > 6 ル ) 


❿ 


パソコンが再起動します。 

「アド ミ ニストレーター ( Administrator ) 権限」 で 
ログインしてください。 


バソコンを再起動すると各種の設定画面が 
順次表示されるので、それそれ内容を確認 
し、設定をする 

• ソフトウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査 ■ サボートプログラム 
• お試し写真プリント 

インストールが完了しました。 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をサボートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]— [ Brother ] - [ MFC - 
J 960 DN ]— [アンインストール]の順に選択し、画面の 
指示に従ってください。 


ドライバーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました 0 引き続き 、 r FaceFilter 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぶりんと2をインストールする j 
に進みます。 



@インストールの際に エラー メッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインス!ル 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから[すべてのプログラム]— 

[ Brother ] - [ MFC - J 960 DN ] -[インストール診断ツー 
ル] を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてください。 

@ r XML Paper Specification プリンタードライバ ー 」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 以降の OS 専用のプリンタードライバーで 
す。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター)から 
ダウンロードできます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームページぶりんと2をインストールする （59 ページ) 



設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SM01M 
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ドライバーとソフトウェアをインス I -ールする （ Macintosh の場合） 

確認1 

■ インス!ルをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用にな IJ たい場合は、手順に従って両方のインストール 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


A 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
W 接続する 

(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが保持される位置まで上げてください。 



( 2 ) ruSBJ と書かれた USB ケーブル接続端子に 
USB ケーブルを接続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カノを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



確認 ] 

■ USB ケーブルは、 Macintosh 本体以外の USB ポート 
や USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 
製品は Macintosh に直接接続してください。 


(4) 本体カバーを閉じる 


▲ 注意 


#本体カバーは、手をはさまないように注意して、 
最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ 
さい 0 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
い 0 
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❾ 

〇 

〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツトする 

[Start Here OSX ] をダブルクリツクする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



〇 


[USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
リックする 


接続方式 

インス!'ールするパソコンと本製品の接続方法を選択し、 1 ■次へ j をクリックしてください， 


@ USB ケープル 


V 




〇有線 LAN 接続（イーサネツト） 

0無線 LAN 接続 




( キャンセル1 


(C 




〇 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

〇 〇 BROTHER 


しぱらく JS 待ちぐださい… 


❼ 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
リックする 


❺ 



以下の画面が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 


為 


セットアップの完了。 

ドライパーのインス!'•ールが充了しました • 


r 


次へ 


5 


NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうか 

を問うメッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウンロードします 。 NewSoft CD Labeler 

は、[サービスとサボート]画面からもインス!ル 
できます。 

ドライバーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto ! PageManager をインス I —ルできます。 


❾ 


NewSoft CD Labeler をインストール 
する場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 




|| | NewSoft CD Labeler 

1 ソフトウェアを使う: 

のレ-ベル面に B 
ます。デジカメで S 
な^/プレー トを使って 3 


フトウェアを使うことによって、 CD/ 
/BD のレーベル面に直接プリントすること 
。デジカメで摄った写真や編集可能 
〖ってオリジナルの CD レー 
ベルを作ることが可能です。 

(インストールのためにインターネットに接続 
します。） 


_ 

囹 


Presto! PageManager 

Presto! PageManager のインス!'ーラーをダウ 
ンロードします。インターネツトへの接統が必 
要です • 


Brother Web Connect 


オンラインユーザー»錄 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


®SMOPU!M 
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ftM Presto ! PageManager をインストール 
する場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 




^ [閉じる]をクリックして終了する 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


(1) 管理者 （ Administrator ) 権限でログインする 

(2) [システム環境設定]—[プリントとファクス 
(プリントとスキャン）]の順に開き、削除し 
たいプリンターを選択し、 [_] ボタンをク 

リックする 

(3) [プリンタ “Brother MFC - J 960 DN ” を削除し 
てもよろしいですか？]と表示されたら、 

[〇 K ] または[プリンタを削除]をクリック 
する 

(4) 一旦ログアウトして、再度ログインする 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （CD/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのデイスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager について 


Presto! PageManager をインストールすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした文 
書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファー厶ウェアの情報、また各種サボートやキヤ 
ンぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

(https://myportal.brother.co.jp/) 
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有線 LAN 接続 


必要な機器とネットワーク環境を確認する 


本製品は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 

以下の環境が整っていることを確認してください。対応 0S など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


必要な機器 



パソコン 

パソコンとハブ ( HUB ) などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワーク 
に接続できる状態になっていることを確認します。 

ハブ ( HUB ) またはブロードバンドルー 
ター 

各機器の LAN ケーブルを接続するハブ ( HUB ) が必要です。アクセスポイント（ブロードパ 
ンドルーターなど）に八ブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。 

LAN ケーブル 

LAN ケーブルは同梱しておりません。カテゴリ ー5 (100 BASE - TX 用）のストレートケーブ 
ルをお買い求めの上、お使いください。 


接続例 


本製品を LAN ケーブルでネツトワーク環境に接続する場合の例です。 
詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


光ファイノ（一環境での接続例 

(NTT 東日本、 KDDI ひかり One、Yahoo! BB フオン光など） 



光ファイノ（一環境での接続例 
(NTT 西日本） 


TEL ポート 


光ファイバ'— 

ケーブル 


回線 

加入者網 

終端装置- 

-終端装置 

(〇 NU) 

(CTU) 



LAN ポート- 


ルー ターまたは八ブ 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 



• 一般的な CATV 環境での接続例 

(J:COM などのケーブルテレビ局） 



確認 



ADSL モデム、 またはひか IJ 電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 
は、追加のルーターの DHCP 機能等を〇 FF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 


設置■接続する 


JL 
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LAN ケーブルを接続する 



本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。 


0 両手で本体 カバーを 開く 

本体カバーが保持される位置まで上げてください。 



❾ 



LAN ケーブル接続端子から LAN 
ップを外し、 LAN ケーブルを接続す 


る 



A LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、八 
H ブまたはルーターの LAN ポー トに LAN 
ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



@画面に 【LAN 接続アクティブ】と表示されることを確認し 
てください。数秒後に自動的に待ち受け画面に変わります。 


LAN 接続アクティブ 


@接続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご 
覧ください。接続例は、$33ぺージ「必要な機器とネット 
ワーク環境を確認する」をご覧ください。 


❹ 本体 カバーを 閉じる 


▲注意 


#本体カバーは、手をはさまないように注意して、 
最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ 
さい 0 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
い。 



LAN ケーブルの接続が完了しました。引き続 
き、 r ドライバーとソフトウェアをインス!>一 
ルする」に進みます。 


III 

ドライバ-とソフトウエアをインスト-ルする （ Windows ® の駘） （35 ぺ■ジ）， 



_ k. 


III 

ドライバ-とソフトウェアをインスト-ルする （ Macintosh の場合）（39ぺ_ジ） ' 


1 1 
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ドライバーとソフトウェアをインス!^ールする ( Windows ® の場合) 


確認 


■ インス!ルをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効にな IJ ます。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インス!-ールが正常に行われない可能性があ IJ ます。インス!-ールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


❶ 

❾ 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」で口 
グインします。 

付属の CD - ROM をバソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

[トップ メニュー] 画面が表示されます。 


❺ 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライプをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


[インス!^ール]をクリックする 


Multi-Function Center 

MFC - J 960 DN 

トップメニュー 


本製品を動作させるたこめに必要なドライバ 

一およびソフトウエア （Pa 毋 Mana 承 r と 

NewSoft CD Labeler^ 含 fc ) をインストール 
します。 

( インストール 

1 ドライバーとソフ トウェアの バッケーシ 
V (有線/*練 LAN の设定を含みます） 

J 


ユーザーズ ガイド 



^ カスタムインストール 
C 3 その他ソフトウ I ア 
^ サービスとサボート 



1 盛 オンラインユーザー登 a 


確認 


Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
する 


ip 3353 

使用許謠契約 


次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D ⑽ n] 卜を押してください。 


Soft 使用 m 若契約喾 
-インストール前に也ずお読みくださI 
|この NewSoft 使用許 [ 


卜 wSoft 1 

重要-イ: 


州 Soft 使用許I若契約曼似下 EULA> は、 NewSoft によって提併されるサードノトティ所有のソ 
«：アや閎速ドキュメント"^含む、コンビューダノフト似下ソフトウェア〉の使用について、お客様 （ 
:ンドユーザ〉と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSoft〉 との間で交わされる法的な 

:ソフトゥェァのィンスルぉょびご使用をぉゃめくださぃ。 

逞択するとセットアッフ終了されます。 PageManage 
•要です。 


J .. … は 1 ^ 




Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始ま | J ます。 

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
¥の内容を確認して、[はい]をクリックす 
る 

使用許諉契約 


次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D ⑽ n] キーを押してください。 


iNewSof 

重要- 


)ft 使用許諾契約書 
インストール前Iこ必ずお読みください 


同?離若職觀麟ッ 


ッフ你終了されます。 NewSoft CD 


り…はい 




いいス J 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始ま〇ます。 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 


■gssn 


©SM01M 
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ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確 
認し、[はい]をクリックする 



使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 


契約 (D 殍りの部分を読むには、 [Page Down] キーを押してくださ U 


ラザ-リフトウ: E アエンドユ-ザ'-ライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 



[有線 LAN 接続（イーサネット）]を選び、 
[次へ]をクリックする 



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 


ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
ま | J ます。 


確認 ) 

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きます 
が、手順 ©の [オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちください。 

■ Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通 
信を行えるように変更し、インストールを続行しま 
す。（推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックし 
てください。 


ファイアウォールが技出されました 


m 


ネットワークからコンピューターを保護するため、 Windows ファイアウォー J 
現在の設定のままでは、本製品のネットワーク機能が制限されてしま C 砂9。 

本製品のネットワーク機能を使えるようにするためには、ファイアウォールの一部のポート設定を変更 t る必要があ 
n まも 


®?7 イァウ:トル©設定4本製品と通 < 首香行えるように変更し、インストル香铳行しま f 。 （推獎 )' 




n ファイアウォールの設定を変更せすにインストールを続行します。 

u この埸合、本製品のネットワーク機能の一部が制限されま寸。 

セキュリティソフトウ：《:アによるプロックについて 

廠普部イア講表示さ_合があります。_合 


次へ ( N )> 




キャンセル I 


Windows ® のファイアウォール以外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとぎ 
は、岭66ページ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧ください。 




セキュリティリフ K ? i アにょ咖クに： X 、て 
セキュリティ'力 Wi ア紡使いの塌合、インストル中に菅告タイア□碰示され織合があります<> 
菅告タイア□⑽表示された埸合は、インストル灘続できるよ允許可轧てください。 

r qk I 


@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

$57ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

n Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合 、 [Windows 

セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスに 
チェックを入れ、[インストール]をクリックしてインス 
卜ールを進めてください。 










































































確認 


■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の 
上、[はい]をクリックして、再度検索を行います。市 
販のセキュリティーソフトをご使用の場合は、一時的 
にセキュリティー機能を無効にしてからインス I ル 
を行ってください。 




ネットワ-ク上に本製品が見つかりませんでした。 


-ネットワ-^づルが正しく掊続されているか？ 

则扱説明害の「困ったときは」もご覧ください。〉 

群細は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書またはセキュリティ v フト提供元に te 問い合わせください。〉 
ネッ T ワーク上で検出されるまでには数分圊かかる塌合があります。 


いい娜 ] 


❻ 


ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 笔， 
に進みます。 


オンラインユーザー登録 


下のポめを押して、オンライン登錄を行ってく:?:さい。 


「 本ブラザー製品のオンライン登錄 


Presto! Page Manager のオンライン登錄 




[ キ咖ルI 


❾ 

❿ 


[次へ]をクリックする 

本製品を通常使うプリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外す 

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 
❿ に進みます。 

セ9トア9ブの完了 


ドライノ ■卜のインストールが完了しました。 


0 通常使うブリンタ -( こ設定 (C の設定は、現在の口沢ンュ-ザ-のみに反 B 央されま f。)' 

’ い I イ 


1 よ 

题■縱觀籍_? ^ とのァフリ”ョン謂刷爾 於^^ 


I射] 


定されま，0 

既に他の製品が通常使うブリンターとして設定されて te り、変更したくない埸合は、チIッ饨はすして 在 さ u 
0 お試し写苒ブリント 

ブラザ'-純正インクと写舆用紙を使って高画質な写臭印刷をお試しいただけま言。 


E [ 次へ ( N 〉> J 


❿ 


^お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


[次へ]をクリックする 


❿ 


[完了]をクリックする 



本製 S(D インストルが完了しました。 

® tii \ 今於：!ンピュ-摊苒起飭しま寸。， 

OU、 え、後で=1ンビュータを再起肋します。 

錄識 U 歡■纖溫 

再起肋が完了するまで•メモリカードや USB フラッシュメモリは挿入しないでく 


^ I [_ 完了^\ 卡 




パソコンが再起動します。 

「アド ミ ニストレーター （ Administrator ) 権限」 で 
ログインしてください。 

fe パソコンを再起動すると各種の設定画面が 
順次表示されるので、それそれ内容を確認 
し、設定をする 

• ソフトウヱア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査 ■ サボートプログラム 
• お試し写真プリント 
• RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約 

@ RSS 機能の詳細については、下記をご覧くださ 
し'。 

^ユーザーズガイド応用編 「 RSS 」 


確認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合も許可をしてください。 


インストールが完了しました。 


© インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから[すべてのプログラム]— 

[Brother] - [MFC-J960DN LAN] - [インストール診断 
ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてください。 

@ r XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista® 以降の OS 専用のプリンタードライパーで 
す。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター)から 
ダウンロードできます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | MS0CPO3IAI 


囊 sn 


©SM01M 


_ffiNV_l ® 体 


11 soluoBIAI l©SM0IDU!/\A | MsolcoelAI 


siffiNV—l ® 鹿 


困つた 
ときは 
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NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]— [ Brother ] — [ MFC - 
J 960 DNLAN ]— [アンインストール]の順に選択し、画 
面の指示に従ってください。 


ドライバーとソフトウェアのインス I ^ールは 
終了しました 0 引き続き 、 r FaceFilter 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぶりんと2をインストールする j 
に進みます。 

_I 


FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームページぶりんと2をインストールする （59 ページ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス!^ールする （ Macintosh の場合） 


確認 


■ インス!-ールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ インス!-ールをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効にな IJ ます。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


❶ 

❾ 

❺ 


〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツトする 

[Start Here OSX ] をダブルクリツク 
する 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


^ [有線 LAN 接続（イーサネット)]を選び、 
[次へ]をクリックする 


接続方式 

インストールするバソコンと本製品の接続方法を選択し、「次へ』をクリックしてください0 


〇 USB ケーブル 


©有線 LAN 接続（イーサネット） 

) 

〇無線 LAN 接続 



キヤンセル) 




❺ 


インス!ルが終わるまで、しばらく待て 


4 e 9 本製品をリストで選択し、 [ ok ] をク 
w リックする 



同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、 MAC アドレ: 
(Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しミ 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


@有線 LAN 接続用の MAC アドレス （ Ethernet アド 

レス）を調べるときは、以下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

画面上の【メニュ ー 】、【ネットワーク】、【有線 
LAN ] を順に押して、 【 MAC アドレス】を表示さ 
せます。 


P インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 




設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 


■gssn 



©SMOIDUjM I MSO COCC IAI 


siffiNV—l ® 鹿 


困つた 
ときは 


付録 


? 


スま 


11 SOCIO CC IAI 


場 ® Nv_l ® 律 
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@以下の画面が表示されたときは、[〇 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 




表示名が入力されていません。 


いになるときに®品に表示されます。 


ok 


表示名は、15文字以内で入力します。 


〇 IP アドレスで本製品を指定 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本製品を指定 

mDNS サービス名： Brother MFC-J960DN [XXXXXXXXXXXX] 


0 パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


(菝大 1 S 文字） 

(xxxx J 


スキヤンキー用パスワード设定 


〇パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 

バスワード 

4桁半角数字） 

パスワード 

(確認のため再入力してください） 


(； キャンセル J 




本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧ください。 

$ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキャンの設定」 


❼ 湃轉菅が表示されたら、 [ 次へ ] をク 


セットアップの完了。 

ドライパーのインストールが充了しました • 

NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうか 

を問うメッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウンロードします0 NewSoft CD Labeler 
は、[サービスとサボート]画面からもインストール 
できます。 


為 


ドライバーのインス I -ールが終了しました。 

続けて、 NewSoft CD Labeler、 

Presto! PaaeManaaer をインストールできます0 


NewSoft CD Labeler をインス!>ール 
¥ する場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



Kl Presto ! PageManager をインストール 
する場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



¢■1 [閉じる]をクリックして終了する 


ドライバーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。 
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NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （CD/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をサボートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager について 

Presto! PageManager をインストールすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした文 
書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファー厶ウェアの情報、また各種サボートやキヤ 
ンぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

(https://myportal.brother.co.jp/) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーのアンインストール方法については、下記をご 
覧/ /■二、六い 

$32ページ「ドライバーをアンインストールするときは」 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 


©SM01M 


11 SOCIO CC IAI 


©SMOIDUjM I MSO COCC IAI 


■gssn 


_ffiNV_l ® 体 


siffiNV—l ® 鹿 


困つた 
ときは 


付録 
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無線 LAN 接続 


必要な機器と無線 LAN 環境について 



本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）環境に接続できます。以下の環 
境が整っていることを確認してください。 

対応 0S など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは、無線 LAN アクセスポイント （〇) と、本製品 （0) を接続する方法について、説明します。 



〇 無線 LAN アクセスポイント 
©本 製品 

❸ パソコン（無線 LAN アクセスポイントと無線で接続) 
❹ パソコン憮線 LAN アクセスポイントと有線で接続) 
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無線 LAN の設定方法について 

無線 LAN の設定方法は、3つあります。環境を確認して設定をしてください。 

付属の CD-R 〇 M と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 （0) をお勧めします。 

0 または 0 の方法で設定する場合は、本製品の画面上の [WiFi] ボタンを押して設定をスタートします。 



□ 


付属の CD - ROM と USB ケーブルを使って自動設定をする （ Windows ®/ Macintosh ) 




確認 


■ 無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があ IJ ます。 

■ Windows® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定 
をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワー 
クキーを記入してください。 SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必 
ず調べてください。 


SSID * 1 

(ネットワーク名） 


ネットワークキー 2 

(セキュリティーキー/暗号化キー） 



^ SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。 

でネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 


今45ページ r USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う （ Windows ^/ Macintosh )」 
に進み、本製品の設定を行います。 



設置■接続する 



パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | MSOCP03IAI 


■gssn 


©SMOIDUjM | MSOC OCC IAI I © S50IDU!/V 


siffiNV_J®# 


困つた 
ときは 


付録 


«ffiNV_lf$I= 
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WPS または AOSS TM 機能を使って自動設定する （ Windows ®/ Macintosh ) 

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント 
(無線 LAN ルーターなど）の接続 ■ 設定を簡単に行うことができます。 



確認 ) 

■ お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、 AOSS™ に対応しているかどうかわからない場合は、メーカー 
に お問い合わせく ださい。 


WPS または AOSS ™ に対応している場合は、今49ページ 「 WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 
LAN の自動設定を行う （ Windows ^/ Macintoshh に進み、本製品の設定を行います。 
対応していない場合は、操作 0 に進みます。 


H SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する 
( Macintosh / モバイル機器 / Windows 0 ) 

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。 


SSID* 1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキ ー < 

(セキユリテイーキー/暗号化キー） 



” SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。 

* 2 ネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 


確認 ) 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせくださし、。 


SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、今50ページ「操作パネルから無 
線 LAN の手動設定を行う （ Macintosh / モバイル機器/ Windows ®) j に進み、本製品の設定を 
行います。 


無線 LAN セキュリティー情報 （ SSID とネットワークキー）の調べかた 


初期設定の SSID (ネットワーク名）は、無線 LAN アクセ 
スポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセ 
スポイントのメーカー名や型番である可能性があります。 
取扱説明書の記載と照合してください。 



セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みくだ 
さい 。 

上記の方法でセキュリティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイ 
ダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う ( Windows ®/ Macintosh ) 


確認 


■ インス!ルをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワーク 
メニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効にな IJ ます。 

■ ( Windows ® のみ）市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があ0ま 
す。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインス!-ールを始めてください。 


n ここでは、 Windows ® の設定のしかたを説明します。 

Macintosh で USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う場合は、付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブに 
セットし、 [Start Here OSX ] をダブルクリックします。[無線 LAN 接続]を選び、画面の指示に従って、操作を進めてくださし、。 


❶ 

❾ 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニス トレーター ( Administrator ) 権限」 で口 
グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

[トップ メニュー] 画面が表示されます。 


❺ 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD-ROM ドライプをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


[インス!^ール]をクリックする 


Multi-Function Center 

MFC - J 960 DN 

トップメニュー 


本製品を動作させるために必要なドライバ 
一およびソフトウIア （Pa 毋 Mana 承 r と 

NewSoft CD Labeler^ 含も、)をインストール 
します。 

/ インス!-ール 

( ド，イバーとソフトウエアのパッケージ 
V (有練/鱉總 LAN の设定を含みます） 



ユーザーズ ガイド 



^ カスタムインストール 
C 9 その他ソフトウェア 

サービスとサボート 

|级 オンラインユーザー fin 

1 



確認 


Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


❹ 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックする 




使用許諉契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D ⑽ n] 卜を押してください。 


[NewSoft 使用許誌契約害： 

重要-インストール前に也ずお読みください 


この NewSoft 使用許諾契約害似下 EULA> は、 NewSoft によって提併されるサード)《ーティ所有のソ 
フトウ x アや閎連ドキュメント'^含む、コンビューダノフト似下ソフトウ x ア〉の使用について、お客様 （ 
以下エンドユーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSoft〉 との間で交わされる法的な 

場合は、直ちI::ソフトウ: l アのインス r ールおよびご使用をおやめください。 v 

使用許_若契約の全粂項に同意しますか？ [Iル 〗 え]を逞択するとセットアッフ7^終了されます。 PageManager 
をインスト'•ルするには、この使用許I若契約Iこ同意が也要です。 




❺ 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始ま IJ ます。 


NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックす 
る 


使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Paee Do_] キーを押してください。 


使用 i キ铑契約喾 

ル前に必ずお読みください 


[NewSoft 
重要-ィ 

この NewSoft 使用許_若契約眷似下 EULA〉 は、 NewSoft によって提併されるサード;トティ所有のソ 
フトウェアや聞連ドキュメント专含む、コンビュ“タソフト似下ソフトウェア)の使用について、お客様 （ 
以下エンドユーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSoft) との間で交わされる法的な 
契約書です。インストール前に•この EULA をよくお読みください。ゴロヴラムをインストール、コビー、 

II !使|!雜>このの微ぽ纖織總 


<ンストルするには、この使用I 


il 、え]を逞択するとセットアッフ W 終了されます。 NewSoft CD 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まます。 


設置■接続する 
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@ ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確 
胃認し、[はい]をクリックする 


& [はい、 USB ケーブルを持っています]を 
選び、[次へ]をクリックする 



契約 (D 殍りの部分を読むには、 [Page Down] キーを押してくださ U 


p ラザ-リフトウ: E アエンドユ+ライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 



Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
W リックする 


方法纖し、「施㈣してく伽。娜敝無線 

〇 USB ケーブル 


〇 有線 LAN 接続(イ-サネット〉 




接鏡、 

□カスタム 


珍 


「 <戻 S(S )0 次へキ <■ ンセル I 



© 確認画面が表示された場合は、『重要な注 
意」を読み、セキュリティー情報 
( SSID / ESSID 、 ネットワークキー）を 
確認後、[確認しました。]のチヱック 
ボックスにチェックを入れ、[次へ]をク 
リックする 



無線 LAN 接続設定には、無線 LAN のセキュリティ惟報 (SSID/ESSID. ネットワークキー）が必要で 
セキュリティ情報の初期設定の調ぺ方は、アク12スボイントのマニュアルに記栽されています。 


市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

確認 ) _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さい。 



Windows ® のファイアウォー J レ以外のセキュリテイー 
ソフ トをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき 


は、〇 66ページ「セキュリティーソフトウェアにつ 
いて」をご覧ください。 



❿ 



0 USB ケーブルの接続方法については、0 27ベー 
ジ 手順© を ご覧く ださい。 


■s インターネット接続案者に問い合わせてください。 


A 


く戻る (| [ 次へ〉 ‘1 ) キャンセル | 


以下の画面が表示されたら、一時的に本 
製品とコンピューターを USB ケーブルで 
接続する 
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❿ 


確認画面が表示された場合は、チエック 
ボックスにチェックを入れ[次へ]をク 
リックする 


二確認ぐこ*さい 


あなたのバソコンに記錄3れている無線設定、または無辅 LAN アクセスポイントの無锶設定を自助的に 




r [ 次へ妙> 


•if キャンセル n 

こ \ — 


次の画面で、接続する SSID が表示され 
た場合、[はい]にチェックを入れ[次 
へ]をクリックする 


無線 LAN のセキュリティ情報 



パソコン、または無線 LAN アク乜スボイントに設定されているセキュリティ情報が見つか y ました。 


桉出した無線ネットワーク名： 

SSID： SETUP1 

この設定を使用して本製品とアク 1Z スボイントを接続しますか。 


©はい 




>T'1^ キャンセノ iT— | 


❿ 


手順 ❿ に進んでください。 

接続可能な無線 LAN アクセスポイントが 
表示されるので、確認した SSID を選び、 
[次へ]をクリックする 


接続できる無線ネットワーク 

事前に調ぺた SSID を逞択してください。 


A p (咽 目 U 

V J» «P HELLO 


802.11 b (11Mbps) 
802.11 b/g (11 Mbps/5 




[ 再検索 _(g) ~I :無線 LAN ア^ fe スボイント S 料 B: アドホックネットワ-ク 

L 詳_ J 繼れ繫3觀鸛ひ。アクせスボ心卜で瓣暖してい 


ヘルプ® ] 


「 <戻る (g 灯「キャンセル | 


確認 


■ 操作を開始する前に記入した無線 LAN 設定を準備して 
ください。$43ページをご覧ください。 


❿ 


@リストに何も表示されない場合、以下を確認して 
本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて 
[再検索]をクリックしてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている 
• SSID が送信されている 

@無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない 
場合、[詳細]をクリックし手動で設定できます。 
SSID (ネットワーク名）を入力して[次へ]をク 
リックしてください。 


[ 無線設定 ウイザード 


SSID (ネットワーク名）の設定 



SSD (ネットワーク名)® 


□ これはアドホック通信であり、無線 LAN アクセスポイントを使用し7 


しな' (■鳥 


[ ヘルプ (b) I 


「 <戻る (e) r 「 次へ(卽 キャンセル I 


認証および暗号化の設定がされていない場合、以 
下の画面が表示されます。[〇 K ] をクリックし、 
手順に進んでください。 


③警告！ 

SSD (ネットワーク名） SETUP1 

によるセレ 


キャン12ル ] 


ネットワークキーを入力し、[次へ]をク 
リックする 


ネットワークキ-設定 

事前に調ぺたネットワ'-クキーを入力し、「次へ」をクリツクして下さい。 


[ ネットワークキーの調ぺ方 I 


ネットワークキー⑥ 


ヘルプ(砂 I 


( [****» 




「 <戻る ( g り 「 >^«)> ^111 キャンセル 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | MS0CPO3IAI 


■gssn 


©SMOIDUjM I MS01.E0BIAI l©SMOIDU!/\A I LISOluoelAI 


siffiNV_l®# 


_ffiNV_l ® 鹿 
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@ [次へ]をクリックする 

設定内容が本製品に送られます。 



@ [キャンセル]をクリックした場合、それまでの 
設定は保存されません。 

@本製品の IP アドレスを手動で入力する場合、 [IP 
アドレスの変更]をクリックし IP アドレスを入 
力してください。 

P 接続失敗画面が表示されたら[再設定]をクリッ 
クし、 手順® から再度、行ってください。 


本製品とコンピューターの USB ケーブル 
W を抜く 




パソコンと本製品をつなぐ USB ケーブルを 
外す 

) 《ソコンと本製品をつないでIゐ USB ケープルを外してください。 



」キャン t ル 


0 


[次へ]をクリックする 



無線 LAN に接続しました。無線電波の強さを、 
待機画面の表示 （. 兮）で確認でぎます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライバーとソフトウェアをインス!>ールす 
る j の手順 〇 に進みます。 



ドライバ-とソフトウエアをインスト-ルする （ Windows ® の場合） （52 ぺ■ジ）^ 


1 1 
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WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う (Windows®/Macintosh) 


❶ 


❾ 


本製品の画面上の 【 WiFi 】、【 WPS / 
AOSS 】 を順に押す 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
い】を押してください。 

【アクセスポイントの WPS/AOSS ボタンを押して 
ください操作ができたら〇 K ボタンを押してく 
ださい】と表示されます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS または 
AOSS ™ ボタンを数秒間押す 



❺ 


❹ 


❺ 


詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスボイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

【 OK 】 を押す 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS または 
AOSS™ 機能を使って自動接続が開始されます。 
しばらくそのままお待ちください。 

正常に接続できたかを確認する 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 
接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜の エラーコー ドを確認の上、下記をご覧ください。 
，61ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で 
ぎない」 

【 X 】 を押す 


無線電波の強さを、待機画面の表示 (.C 
で確認できます。 


確認 


■ 設定がろまくいかない場合は、操作パネルから手動設 
定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 
必要です。 

$44ページ 「 SSID とネットワークキーを本製品の 
操作パネルから入力して手動設定する」 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライバーとソフトウェアをインス!-ールす 
る j に進みます。 


III 

ドライバ-とソフトウェアをインスト■ルする （ Windows ® の駘） （51 ぺ■ジ）^ 

1 


_ k. 


III 

ドライバ-とソフトウエアをインスト-ルする （ Macintosh の場合） （54 ぺ-ジ） ' 


1 1 


設置■接続する 


JL 


r 

パ 

ソ 

コ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 

m 

迆 

QQ 

GO 

=) 

© 

CO 

〇 

云 

〇 

03 

m 

逝 

z 

体 

© 

〇 

1 

云 

〇 

03 

m 

f 

蠢 

I 

© 

の 

〇 

■D 

云 

〇 

03 


困つた 
ときは 


付録 


49 
































操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う (Macintosh/ モバイル機器 / Windows®) 



A 本製品の画面上の 【 WiFi 】、 【無線接続 
_ウィザ-ド】を順に押す 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
し'】を押してください。 

無線接続ウィザードが起動します。 

本製品から接続でぎる無線ネットワークが検索 
されます。 

44ページで書き留めた SSID (無線 LAN 
のネットワ-ク名）を選ぶ 

目的の SSID が表示されていない場合は、【▼】/【▲】 
で、画面をスクロールさせます。 

•選んだ SSID が WPS に対応している場合は、 WPS 
機能を使って設定を行うかどうかを問うメッ 
セージが表示されます。 @ に進みます。 

• ネットワークキーの入力画面が表示された場合 
は、に進みます。 

• ネットワークキーの入力画面が表示されない場 
合は、© に進みます。 

P SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が 
正しいかを再度確認してください。 

$44ぺージ「無線 LAN セキュリティー情報 
(SSID とネットワークキー）の調べかた」 

Q WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 
【はい】を押す 

手動で設定する場合は【いいえ（手動)】を 押し、© 
に進みます。 

di 無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタン 
W を数秒間押す 

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

Q 【次へ】を押す 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS 機能を使って 
自動接続が開始されます。しばらくそのままお待 
ちください。 

© に進みます。 


44ページで書き留めたネットワークキー 
を入力し、 【 OK 】 を押す 


ラユーザーズガイド基本編「文字の入力方法」 

ネットワークキーは、大文字/小文字や「0 (ゼロ）」 
/ 「〇 （オー）」などに気をつけて、正確に入力してく 
ださい。 

【設定を適用しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 


確認 ) 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べること 
ができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 
取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合 
は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーに 
お問い合わせください。 


❼ 【はい】を押す 

广 確認 ） 

■ お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分か 
かることがあ IJ ます。 


^ 正常に接続できたかを確認する 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 

接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜の エラーコー ドを確認の上、下記をご覧ください。 
=>61ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続でき 
ない」 

❾ 【 X 】 を押す 

@無線電波の強さを、待機画面の表示 （.？ で兮） 

で確認できます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライバーとソフトウェアをインス!-ールす 
る』に進みます。 


III 

III 


ドライバ-とソフトウエアをインスト■ルする （ Windows ® の駘） （51 ペ-ジ） 


ドライバ-とソフトウエアをインスト-ルする （ Macintosh の場合） （54 ぺ■ジ） 


@モパイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーション 
(例： iPrint&Scan など） のユーザーズ ガイドをダウン ロー 
ドしてご確認ください。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター)から 
ダウンロードできます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 
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ドライバーとソフトウェアをインス!^ールする ( Windows ® の場合) 


確認 


■ インス!ルをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメ 
ニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


❶ 

❾ 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニス トレーター ( Administrator ) 権限」 で口 
グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

[トップ メニュー] 画面が表示されます。 


❺ 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


[インス!^ール]をクリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


EB ® 

—— u 〇 - brother 

Multi-Function Center 



MFC - J 960 DN 

トップメニュー 


本製品を動作させるために必要なドライバ 
一およびソフトウIア （Pa 承 Mana 承 r と 

NewSoft CD Labeler^ 含も、)をインストール 
します。 

( インス! -ー ル 

( ドライバーとソフ トウェアの パッケージ 
V (有織/鳜繊 LAN の设定を含みます） 



ユーザーズ ガイド 

句 


^ カスタムインストール 
C 9 その他ソフトウェア 



サービスとサボート 

オンライン ユーザー 置1 

1 


確認 


Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックする 


使用許諾契約 

次の製品使用 m 若契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D 峰]キーを押してください。 


iNewSoft 
重要-イ 


使用許詫契約喾 

インストール前Iこ必ずお読みくだ执、 


H こよって提併されるサードノ {ーティ所有のソ 
•似下ソフトウェア〉の使用について、お客様 （ 

& 一、 t 一。一，打る香的な' 

飞•きな、ぃ 




^と㈣霞了执ます。 p 勘 Managei 


I : . .はい, 


契 


UU J 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始ま | J ます。 

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
¥の内容を確認して、[はい]をクリックす 
る 

使用許諮契約 


次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page D ⑽ n] 卜を押してください。 
| NewSoft 使用許諾!^4 
重要-インストール前に必ずお読みください 
こ处 ev 


以下エンドユーザ〉と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSoft) との間で交わされる法的な 
契約 f です。インストール前に.この EULA をよくお読みください。プロヴラムをインストル、コビー、 
またほ使用された畤点で、この契約 f に同意したものとみなされます。 EULA の条件に同意できない 
埸合は、直ちにソフトウェアのインス r ールおよびご使用をおやめください0 

使用許詫契約の全条項に同意しますか？ DL K 〗え]を逞択するとセットアッフカヰ終了されます。 NewSoft Cl 
Labeler をインスト-ルするには、この使用許諾契約Iこ同意が必要です。 


—分 U 、 ぇ] 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始ま〇ます。 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 
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@ ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確 
胃認し、[はい]をクリックする 



契約の残りの部分を読む(こは、 [Page Down] キ-を押してくださ U 


p ラザ-'カトゥ: C アエンドユ+ライセンス契約 



Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
W リックする 



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

確認 ) _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さい 0 



Windows ® のファイアウォー J レ以外のセキュリティー 
ソフ トをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとぎ 
は、$ 66ページ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧ください。 



© 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
W リックする 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 
[ IP アドレス設定]をクリックし、お使いのネット 
ワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。 

IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設 
定リスト」を印刷します。 

々57ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 
ま IJ ます。 


確認 ) 

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きます 
が、手順 0 の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちください。 


@暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 

^ Windows Vista®/Windows® 7をお使いの場合、 
[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル]をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 


^ ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進みます。 



¢■1 [次へ]をクリックする 
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❿ 


本製品を通常使うプリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外す 

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 
0 に進みます。 


ドライノト©インストルが完了しました。 


ハ：ぐ . •、 " 


3 J 

が自勒 
フをはずして $さぃ。 


既に他の製品が通常使うブリンターとして設定されて to り、変更したくない埸合は、チエックをはずしてばさい。 
0 お試し写舆ブリント 

ブラザ'-純正インクと写臭用紙を使って高画質な写苒印刷をお試しいただけま寸。 


次へ (N)> ) キト匕 


^お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


^ [次へ]をクリックする 
❿ [完了]をクリックする 



本製 S(D インストールが完了しまし匕 


フ加''ラムを使用言る前に 、X 


®Ek51S5ErMlIKIia 

〇 いいえ、後で:!ン05を再起劫します。 


や呢°日フラめ : l メモリが揮入されていないことをして^再起鲞してく e 
再起肋が完了するまで‘メモリカードや USB フラッシュメモリは捕入しないでく 


M 




❿ 


パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」でログ 
インしてください。 


バソコンを再起動すると各種の設定画面が 
順次表示されるので、それそれ内容を確認 
し、設定をする 

• ソフトウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査 ■ サボートプログラム 
• お試し写真プリント 
• RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約 

P RSS 機能の詳細については、下記をご覧くださ 
し、。 

々ユーザーズガイド応用編 「 RSS 」 


確認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあ IJ ます。この場合も許可をしてくださ 
U 。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 
は、スタートメニューから[すべてのプログラム]— 

[Brother] - [MFC-J960DN LAN] -[インストール診断 
ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてください。 

^ r XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista® 以降の OS 専用のプリンタードライバーで 
す。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター)から 
ダウンロードできます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をサボートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]— [ Brother ] - [ MFC - 
J 960 DNLAN ]— [アンインストール]の順に選択し、画 
面の指示に従ってください。 


ドライバーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました 0 引き続き 、 「FaceFilter 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぶりんと2をインストールする j 
に進みます。 


mi 




FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームページぶりんと 2 をインストールする （59 ページ） 




設置■接続する 
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パソコンに接続する 
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ドライバーとソフトウェアをインス!^ールする （ Macintosh の場合) 



確認 ) 

■ インス!-ールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認ください。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメ 
ニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


❶ Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 
グインしてください。 


4 ^ 付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
w ROM ドライブにセットする 

CV [Start Here OSX ] をダブルクリック 
W する 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



〇 [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
▼ リックする 



無線ネットワークに接続された本製品が検索さ 
れます。 


Q 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
事リックする 



P 無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[無線 LAN 
設定ウィザード]画面が表示されます。画面の指 
示に従って、操作を進めてください。 

@暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 


^ インストールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

〇 〇 BROTHER 


しば6 < お待ちください“. 
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❼ 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
リックする 



同じモデル名が2つ以上ある場合は、 MAC アドレス 
( Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しま 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


n 無線 LAN 接続用の MAC アドレス （ Ethernet アド 

レス）を調べるときは、以下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

1画面上の【メニュ ー 】、【ネットワーク】、【無線 
LAN ] を順に押す 

2 【 f 】/ 【 i 】 で画面をスクロールさせ、 
【 MAC アドレス】を表示させる 


上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう 
—度無線 LAN の設定を行ってください。 

=>50ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定 
を行う ( Macintosh / モバイル機器/ Windows ®) 」 
現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定リス 
卜」で確認できます。 

々57ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」 


@以下の画面が表示されたときは、[〇 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 




表示名が入力されていません。 


表示名は、15文字以内で入力します。 


0_P アドレスで本製£を指定 
IP アドレス： 


xxx.xxx.xxx.xxx 

© mDNS サービス名で本製品を指定 

mDNS サービス名： Brother MFC-J960DN [XXXXXXXXXXXX] 

0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


(XXXX ) 


スキ1■ンキー用パスワード投定 


(□パスワードによ0パソコンへのアクセス制限を有効にする 


( キヤンセル 




本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧ください。 

$ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキャンの設定」 


|二， 以下の画面が表示されたら、[次へ]をク 
事リックする 


為 


セツトアップの完了。 

ドライパーのインストールが充了しました • 


C 


次へ 


5」 


NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうか 

を問うメッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウンロードします 。 NewSoft CD Labeler 
は、[サービスとサボート]画面からもインストール 
できます。 

ドライバーのインス I ^ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto ! PageManager をインス I —ルできます。 


設置■接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©SMOIDUjM | msocp cc iai 


■gssn 


©SMOIDUjM I MSOC OCC IAI I©S50IDU!/\A 


11 SOCIO CO IAI 


siffiNV_J®# 


_ffiNV_l ® 鹿 


困つた 
ときは 


付録 


55 






























































C % NewSoft CD Labeler をインス I ^ ール 
¥ する場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



ftM Presto ! PageManager をインストール 
する場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクリックして、ソフトウェア 
をダウンロードする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



^ [閉じる]をクリックして終了する 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をサボートするソフトウェアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager について 

Presto ! PageManager インストールすると 
ControlCenter 2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした文 
書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファー厶ウェアの情報、また各種サボートやキヤ 
ンぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

( https :// myportal . brother . co . jp /) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーのアンインストール方法については、下記をご 
覧/ /■二、六い 

$32ページ「ドライバーをアンインストールするときは」 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 
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ットワーク設定の確認と初期化 


ネットワーク設定リストを印刷する 



ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リス 
卜を印刷します。 


接続方法を確認する 


ネットワーク設定リストは、【有線/無線切替え】で選択 
されている接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用 
する接続方法に正しく切り替えられていることを確認し 
てください。確認、切り替え手順は以下のとおりです。 

(1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順 
に押す 

(2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【有 
線/無線切替え】を表示させる 

♦ 現在の設定が表示されます。 

(3) 設定を切り替える場合は、【有線/無線切替 
え】を押し、【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 
を押す 

⑷^を押す 


A 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、 
Y 【ネットワーク設定リスト】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【^】/【▲】で、 
画面をスクロールさせます。 

❾ #を押す 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 


ネットワーク接続状態を確認する 



ネットワーク設定リストの項目を確認します。 



① く MAC Address 〉 

機械固有の番号です。 

Ethernet Address とも呼ばれています 0 


② <Node name > 

アドレスを指定する名称です。 

「 BRN 」 で始まる場合は有線 LAN 、「 BRW 」 で始まる場合は 
無線 LAN であることを示します。 

③ <IP Address 〉 

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。 

[W 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です 。I 
約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


④ く Subnet Mask 〉 

IP Address ( IP アドレス）に被せるマスクと考えてくださし 、0 
通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。 

@「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 

約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


⑤く Ethernet Link Status 〉： 有線 LAN の接続状態を示します。 

<Wireless Link Status >: 無線 LAN の接続状態を示します。 
「 LinkOK 」 と印刷されていれば正常に接続されています。 

@有線 LAN の場合は 「Link DOWN 」、 無線 LAN の場合は 
「Failed To Associate 」 と印刷されたときは、正しく接続さ 
れていません。ヶーブルゃハブ ( HUB ) を確認してくださ 
い。 


設置■接続する 
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ネットワーク設定を初期化する 



ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 
直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 
化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。 

〇 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、 
H 【ネットワーク設定リセット】を順に押す 


または、画面上の【メニュー】、【初期設定】、【設定 
リセット】、【ネットワーク設定リセット】を順に押 
します。 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 
画面をスクロールさせます。 

❾ 【はい】を押す 
❺ 【はい】を2秒以上押す 


数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちください。 
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FaceFilter Studio / 
BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぶりんと 2 をインストール 
する 


FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
ReaNusion ， Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整したりできます。 

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の2つの機能を持つ 

た Reallusion , Inc のソフトウェアです。 

• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

ホームページぶりんと2 は、ウヱブブラウザーで表示したウェ 
ブサイトを簡単に画面取得して印刷できる Corpus のソフト 
ウェアです。 


確認 


■ 管理者権限を持っているユーザーでログインしてくだ 
さい。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のこ 
とを確認してください。 

-ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し 
ていること。 

■ 本製品の童源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 

■ インス!-ールの際にインターネットへの接続が必要な 
場合があ IJ ます。 

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ス I -ールを行ってくださし〗。また、パソコンがインター 
ネットに接続できることを確認してください。 

■ ホームページぶ IJ んと 2 を利用するには、 Windows ® 
Internet Explorer ® 7.0/8.0 N または Mozilla ® Firefox ®3.6 
が必要です。 

■ Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2 / 
2003 R 2 x 64 Edition /2008/2008 R 2 を使用している場 
合は、 BookScan&Whiteboard Suite / ホームページぶ 
I )んと2は利用できません。 


❶ 


付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

[トップ メニュー] 画面が表示されます。 


❾ 


[トップメニュー]画面の[その他ソフト 
ウェア]をクリックする 


Multi-Function Center 

MFC - J 960 DN 

トッブメニュー 


本製品をより便利に使用して啦<£8)® 
ソフト 1 it アのインストます。 ' 

インストール 

ド，イバーとソフトウェアのパッケージ 
(有線/鶄練 LAN の校定を含みます） 



ユーザーズ ガイド 

迫 


^ カスタムインストール 


—— 

その他 ソフトウェア 
も サ-ビスと サボ-卜^^^ 

[^1 オンライン ユーザー登録 

) 

m 


❺ 


[FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い0 


Multi-Function Center 

MFC - J 960 DN 

FaceFilter Sttdio をインストールします。 
このソフトづIアを使って¥真の色•補正を 
行った0、人物の表情を修正し的す5こと 
ができます。また、真をふちなしで簡単に 
印刷することができます。 


トッブメニュー办 

その他ソフトウ3 





〇 




FaceFilter Studio のインスト ー J レが終了しました。 

[ BookScan&Whiteboard Suite ]、 
[ホームページぶりんと 2] をインストー 
ルする 

[その他ソフトウェア]画面の各ソフトウェアボタン 
をクリックして、ソフトウェアを順にインストール 
します。画面の指示に従って、インストールを進め 
てください。 


各ソフトウエアの使いかたについて 


各ソフトウェアの使いかたの詳細については、下記をご 
声 < ナビさい 

$ユーザーズガイドパソコン活用編 


@うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ 
アをアンインストールしてから、再度インストールし直し 
てください。 



P 画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンビュータ ー）] から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


その他のソフトウェアをインストールする （ Windows ® のみ) 


設置■接続する 
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困つノしし ci fi 


つたときは（トラブル対処方法) 


ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない . 61 

インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 64 

ネットワークを確認するには 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには . 65 

セキュリティーソフトウヱアについて . 66 

ネツトワークの設定がうまくいかないときは . 67 


無線 LAN アクセスポイントに接続できない 



無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決方法は、以下のとおりです。 


エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS -01 

無線 LAN 設定が 
有効になってい 
ない 。 

または、 U\N ケー 
ブルが接続され 
てし、る 。 

本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください。 

また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】、【無線 LAN 】 を順に押します。 
キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、画面をスクロールさせます。 

TS -02 

無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか？ 

電源を入れてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があり 
ます。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物があ 

0 ませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近 
づけてください。 

また、セットアップ時は 1 m 以内に近づけてお試しください。 

• 近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対 
応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 

•無線 LAN のセキュリティー情報 （ SSID 、 ネットワークキー）は正しいですか？ 

無線 LAN のセキュリティー情報 （ SSID 、 ネットワークキー）を確認し、手動で無線 LAN 
を設定し直してください。 

，44ページ「無線 LAN セキュリティー情報 （ SSID とネットワークキー）の調べかた」 

，50ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う ( Macintosh / モバイル機器/ 
Windows ®) 」 


設置■接続する 
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エラー 

コード 


意味 


解決方法 


TS -02 


無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 


• アクセス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、 
本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ 
さい 0 


@本製品の MAC アドレスは、以下の手順で表示される画面で確認してください。有線 LAN 
と無線 LAN では、 MAC アドレスが異なりますので注意してください。 

(1) 画面上の【メニュ ー 】、【ネットワーク】、【無線 LAN 】 を順に押す 

(2) 【|】/【1】で画面をスクロールさせ、 【 MAC アドレス】を表示させる 


•無線 LAN のセキュリティー情報 （SSID、 認証方式、暗号化方式、暗号化キー 
(ネットワークキー））の設定は正しいですか？ 

手動で設定した場合、間違って入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセ 
キュリティー情報を確認して、設定し直してください。 

々44ページ「無線 LAN セキュリティー情報 （ SSID とネットワークキー）の調べかた」 

• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にしていませんか？ 


無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠べい （ SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができ 
ません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご 


覧ください。 


$ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 SSID が隠べいされている場合」 


TS -04 


無線 LAN アクセ 
スポイントで使 
用されている認 
証方式、暗号化 
方法を、本製品 
はサポートして 
おりません。 


無線 LAN アクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。 

インフラストラクチヤモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がサボートする無線 LAN アク 
セスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。 


認証方式 

暗号化方式 

WPA-PSK 

TKIP 

AES 

WPA 2 -PSK 

AES 

オープンシステム認証 

WEP 

なし 

共有キー認証 

WEP 


サポートされている認証方式、暗号化方法に変更しても解決しないときは、無線 LAN のセ 


キュリティー情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してくだ 
さい 0 


々44ページ「無線 LAN セキュリティー情報 （ SSID とネットワークキー）の調べかた」 

TS -05 SSID とネット #無線 LAN のセキュリティー情報 （ SSID 、 ネットワークキー）の設定は正しいで 


ワー ク キーの 設 
定が間違ってい 
ます。 


すか？ 

ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワー 
クキーが間違つていないか確認してください。 

※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （ WEP キ ー 1、 WEP キ ー 2、 WEP キ ー 3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 


※無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠べい （ SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができま 
せん。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧 
ください。 

$ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 SSID が隠べいされている場合」 
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エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS -06 

無線 LAN の セ 
キュリテイー 情 
報(認証方式、暗 
号化方式、暗号 
化 キー （ネット 
ワークキー）） の 
設定が間違って 
います。 

•無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式、暗号化方式、暗号化キー（ネット 
ワークキー））の設定は正しいですか？ 

正しい無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式/暗号化方式/暗号化キー（ネットワー 
クキー））を確認して、設定し直してください。 

※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （ WEP キ ー 1、 WEP キ ー 2、 WEP キ ー 3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 

TS -07 

WPS / AOSS ™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりません。 

WPS または AOSS lM 対応の無線 LAN アクセスポイントを \ 

使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両 \ 

方の操作が必要です。 

無線 LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの無線 LAN ^1[ 

アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの ^ 

無線 LAN アクセスポイントのメーカー、またはネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 ^ 

• お使いの無線 LAN アクセスポイントは、 WPS 機能 
または AOSS™ 機能対応機器ですか？ 

WPS / AOSS ™ 機能対応機器は、無線 LAN アクセスボイ 

ントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていた /M 

り、パッケ-ジや取扱説明書に記載があります。 JLTT 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが、 WPS または AOSS ™ 

AOSS ™ 機能対応機器であることを確認してください。 ^ 

TS -08 

WPS / AOSS ™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが複 
数見つかりまし 
た。 

近くで別の WPS / AOSS TM の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直し 
てください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 
LAN アクセスポイントのチヤンネル番号をできるだけ離して（推奨：チヤンネル番号5 
以上）設定してください。 


@無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時以外でも以下の手順で印刷して確認できます。 

(1) 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】を順に押す 
キーが表示されていないときは、【|】/【^】で、画面をスクロールさせます。 

(2) を押す 

スタート 


設置■接続する 
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インス!^ール時、ネツトワーク上に本 
製品が見つからない 



有線 LAN 接続の場合 



無線 LAN 接続の場合 

以下の手順で確認してください。 

A お使いのパソコンから本製品までの接続 
機器が正常に稼働しているかを確認する 

$65ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには」 

セキュリティーソフトによってブロック 
されていないかを確認する 

，66ページ「セキュリティーソフトウェアについて」 


@ブロードバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブ 
口ードパンドルーターが正しく設定されているかを確認し 
てください。 

以下の接続のように、複数の LAN ポートが付いているネッ 
トワーク機器が2台以上ある場合、ブロードバンドルー 
夕一の設定を変更することで解決できることがあります。 



※ブロードパンドルーターのメーカーへ、ブリッジモード 
への変更方法をお問い合わせください。 

変更方法はブロードパンドルーターの取扱説明書に記載 
されている場合もあります。 

お問い合わせの際は、以下のことをお伝えください。 

• パソコンから本製品が見つからない。 

• パソコンはインターネットに接続できている。 

• 本製品とブロードパンドルーターは接続できている。 
(有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 
無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 
r Connection : OKj と記載されている。） 


© 設定しているネットワーク情報 （IP アド 
W レス）に誤りがないかを確認する 

=>67ページ「ネットワークの設定がうまくいかない 
とぎは」 
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ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには 



お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 
しているか、以下を確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 
エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド基 
本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除して 
ください。 

• パソコンとアクセスポイントがネットワークに接 
続できていますか？ 

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作 
しているかを確認してください。 

• 接続方法を変更していませんか？ 

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替 
えてください。 

$57ページ「接続方法を確認する」 

• 有線 LAN の場合 

接続したルーターやハブ ( HUB ) のランプは点灯/ 
点滅していますか？ 

一般的に、ルーター/ハブ ( HUB ) には接続状態を示す 
リンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま 
す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 
確認します。 

ランプが点灯/点滅している場合 
接続には問題ありません。 

ランプが点灯/点滅していない場合 

接続に問題があるようです。以下を確認してください。 

• ハブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにパ 
ソコンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続し直してくださ 
い0 

ストレートケーブル以外は使用しないでください。 
ほかのケーブルで接続し直してください。 

• ほかの LAN ポートに接続し直した0、ほかの LAN 
ケーブルに差し換えてお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハブ （ HUB ) ま 
たは、ルーターのメーカーにご相談ください。 


• 無線 LAN の場合 

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」のエ 
ラーコー ドに当てはまるものはありませんか？ 

$ 61ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 
• アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べる 

無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ルーターな 
ど）によっては、登録した機器しか通信させない 
「 MAC アドレスフィルタリング」という、アクセス 
制限のセキュリティーがかかっていることがありま 
す。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN 
アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセ 
スを許可させる必要があります。登録のため、本製 
品の MAC アドレス（機械固有の番号）が必要になっ 
たときは、以下の手順で表示される画面で確認して 
ください。 

(1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 
LAN ] を順に押す 

(2) 【^】/【▲】で画面を スクロール させ 、 [MAC 
アドレス】を表示させる 

• 無線 LAN アクセスポイントの AOSS ™ ボタンを押し 
て設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機 
器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲー 
厶機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしま 
う場合があります。 WPS / AOSS iM の設定を始める 
前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめ 
ください。なお、設定が完了すると、自動的に通信 
できるようになります。詳しくは、無線 LAN アクセ 
スポイントのメーカーにお問い合わせください。 

• PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧くださし、。 
$ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 WPS の 
PIN コード入力方式を使用する 」、 「WPS ( PIN コー 
ド）（無線 LAN のみ)」 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


• 設置に関する注意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特 
に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かな 
いでください。 一 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 
アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続 
しにく くなる場合があります。 

• 通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて 
通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな 
データを印刷する場合は、有線 LAN 接続または USB 
接続で印刷することをお勧めします。 

广 確認1 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製 
品に差し込まれていないことを確認してください。 

■ 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初 
期化してください。 

458ページ「ネットワーク設定を初期化する」 
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• 必要な機器 


パソコン 

無線 LAN アクセスポイントに無線 LAN 、 
または有線 LAN で接続されており、ネッ 
トワークに接続できる状態になってい 
ることを確認します。 

無線 LAN アクセス 
ポイント 

(無線 LAN ルーターな 
ど） 

IEEE 802.11 b / g / n に対応した製品が必 
要です。 


n 本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の 
場合の接続方法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無 
線 LAN をお使いの場合は、弊社サボートサイト（ブラザー 
ソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) の 
「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご覧ください。 


確認 ) 

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話対 
応機器（ルーター機能付）の環境に更に無線 LAN アク 
セスポイント等を追加接続している場合は、追加のア 
クセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてくださ 
し、。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明 
書をご覧ください。 


セキュリティーソフトウェアについて 



インス I -ル 


市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許 
可をしてください。 

確認 ] 

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとイン 
ストールを完了できないことがあ IJ ます。この場合は、 
セキュリティーソフトを再度インス!-ールするか、セ 
キュリテイーソフト提供元にお問い合わせください。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インス I -ール完了後、印刷やその他の機能をご使用になると 
きに、セキュリティー許可を促す画面が表示されることがあ 
ります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の 
対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、 
セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 
( Windows ® のみ） 

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティー設定を 
行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 
• ネットワーク pc ファクス受信 
• リモートセットアップ 

それぞれのセキュリティーソフトの設定で、下記のポート番 
号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティーソフトの 
取扱説明書、またはセキュリティーソフト提供元にお問い合 
わせください。 


機能 

名称 M 

ポー ト 
番号 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワーク 
スキヤン 

例 ） Brother 

NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 

例 ） Brother 

PC-FAX RX 

54926 

UDP 

リ モー トセツト 
ァップ 

例 ） Brother 

RemoteSetup 

137、161 

UDP 


^名称は任意です。 
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ネツトワークの設定がラまくいかない 
ときは 



Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツー 
ル」 が用意されています。このツールを使って自動で修復で 
きるかどうかをお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレ 
スおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行いま 
す 。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っ 
て診断、修復する （ Windows ® の場合） 


ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的 
に表示されます。以下の手順を実行してください。 



A 画面の1、2の内容を確認して、もう一度 
^印刷する 

印刷できた場合は、[完了]をクリックします。 
印刷できない場合は、「ネットワークプリンター診断 
修復ツール」を使って修復します。 

$ 手順© へ 

❾ [次へ]をクリックする 

[ネットワークプリンタ診断を行います。ネット 
ワークプリンタ診断を行う場合は「次へ」を押し 
てください。]と表示されます。 

❺ [次へ]をクリックする 

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動 
的に起動します。 

Q 画面の指示に従って、診断修復作業を行う 

確認 I 

■ Windows Vista ®/ Windows ® 7 をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[続 
行]または[はい]をクリックしてください。 


© 診断修復作業完了の画面が表示されたら、 
¥ [テストページの印刷]をクリックする 

テストページが印刷されることを確認してくだ 
さぃ〇 


手動で確認/設定する (Macintosh の場合) 


お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット 
マスクを以下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の 
IP アドレスを手動で設定します。 

1パソコンのネットワーク情報を調べる 

th 画面左上の[アップルマーク]をクリッ 
▼ クする 

& [システム環境設定]—[ネットワーク] 
W をクリックする 

@ [詳細]— [ TCP / IP ] をクリックする 

〇 「 IPv 4 アドレス （ IP アドレス) J と「サブ 
W ネットマスク」を確認し、値を記入する 
( A ) パソコン側 


IP Address 

( IP アドレス） 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 



Cm 『Subnet Mask (サブネットマスク）」 
^の値を確認する 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 255. 255. 255. 0 


上記のように r 255.255.255 . Oj であることを確認し 
てください。 

r 255.255.255 . Oj 以外の場合は、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

2本製品のネットワーク情報を調べる 

0 ネットワーク設定リストを印刷する 

,57ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」 
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Q r IP Address ( IP アドレス）」と 
w 『Subnet Mask (サブネットマスク）」 
の行を確認し、値を記入する 



( B ) 本製品側 


IP Address 

(IP アドレス） 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 



3パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス 
を比較する 

67ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き 
留めた （ A ) の値と、67ページ「2本製品のネットワーク情 
報を調べる」で書き留めた （ B ) の値を比較します。 


( A ) パソコン側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


( B ) 本製品側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


〇 ( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じである 
^ことを確認する 

例 

( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

011 

( B ) 本製品側 

IP Address 

(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

250 


Q 灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異な 
W ることを確認する 


Icl 灰色の部分の値が、2〜254の範囲内で 
W あることを確認する 

4本製品の IP アドレス取得方法を確認する 

67ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷し 
たネットワーク設定リストの、 「 BootMethod 」 の項目を確認 
します。 



•「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルーターや八ブに接続し、本製 
品の電源を入れ直してください。それでも改善されない 
場合は、次の 「「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合」を 
参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 


本製品の IP アドレスを以下のように設定してくださし、。 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


太枠内 


67ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」の 
( A ) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異な 
る、2〜254の値を設定してください。 

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないよう 
に、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することを 
お勧めします。（例えば、本製品の IP アドレスを 
192.168 .123.250 に割り当てます。)詳しくは、お使いの 
ルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合 
わせください。 

© 本製品の IP アドレス設定方法 

(1) 画面上の【メニュ_】、【ネットワーク】を順に押す 

(2) 【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を押す 

(3) 【 TCP / IP 】、 【 IP アドレス】を順に押す 

(4) IP アドレスをタッチパネルから入力し、【〇 K 】 を押す 

(5) を押す 
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確認 ) 

■ ネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネットマス 

ク）を再設定した場合、以下の点にご注意ください。 

1. スキャナー、 PC - FAX 送信、リモートセットアップ機 
能等を有効にするためには、本製品のネットワーク 
情報を調べて、ドライバーを再インストールする必 
要があ IJ ます。 

2. 同じネットワーク上で、このプリンターを利用して 
いるパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプ 
リンターの IP アドレスを指定してドライバーを再イ 
ンストールする必要があ IJ ます。 


5ドライバーの再インス I —ルをする 

パソコンにドライバーを再インストールする必要がありま 
す 。 

”有線 LAN 接続は 39 ページ、無線 LAN 接続は 54 ページ 
「ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh 
の場合)」 
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付録 


用語集 


• アドホックモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同士が1対1で直接通信を行う方式です。 

一時的に接続するゲーム機等に適した通信方式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経 
由する無線通信の方式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。 



無線 LAN アクセスポイントを 
経由しないで通信 


@このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチャモードをお勧めしま 
す。 


• 暗号化（セキュリティー）方式 

インターネットなどのコンピューター ■ ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないよ 
うにすることを暗号化といいます。 

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP / AES などが利用されています。 

P 暗号化された内容は、その暗号方式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものをネットワークキー（パス 
ワード）といいます。ネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。 


• インフラストラクチャモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。 

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はイ 
ンフラストラクチャモードを利用してください。 

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信の方式を「アドホックモー 
ド」と呼びます。 



^有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。 


• ゲートウェイ 

ネットワークの「出入り口」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。 

@一般家庭ではインターネットへの出入り口を指します。なお、 DHCP サーパーで自動割付されている場合は意識せず利用でき 
ます。 


• サブネットマスク 

IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト（パソコン、プリンターなどのネット 
ワーク機器）用のアドレスかを識別するために使われています。 

0通常は、クラス C と呼ばれる r 255.255.255 . Oj の値でご利用ください（多くのアクセスポイントの初期値)。なお 、 DHCP 
サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。 
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インターネット ADSL モデムなど 無線 LAN アクセスポイント 

(無線 LAN ルーターなど） 


^本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。 


#ルーター 

ネットワーク同士を相互接続するときに使用する機器です。 

ブロードバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウェイの役割をしていま 
す。 

P ルーターに無線機能が付くと無線 LAN アクセスポイントとも呼ばれます。つまり、機能を指して呼びかたが変わることがあり 
ますので、混乱しないようにしてください。 


• AOSS ™ (エー オーエスエス） 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。 

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 AOSS ™ では、まず子機（本製品やパソコンなど）の側の AOSS ™ 
ボタンを押して、次に親機（無線 LAN アクセスポイント）の側の AOSS ™ ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設 
定を行います。 

P 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 


• DHCP (デイーエイチシーピー） 

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。 

現在普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプリンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないよう 
に管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業にな 
ります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。 

P 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組み込まれています。また、 CATV 経由でインターネット接続する 
ときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても 
DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは 
無効にする必要があ 1 :)ます。 


籲 IP アドレス（アイピーアドレス） 

インタ — ネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス（住所）の 
考々字でォ 

「192.168.0.10」などのように、ピリオドで4つに区切られた数字で表現する IPv 4 という方式が普及しています。 


@電源を切っていたりして、 IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、 IP アドレスが再度割り振りされて変わってし 
まうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。 


• 無線 LAN アクセスポイント 

無線通信の中継装置です。 

無線ブロー ドバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。 
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籲 MAC アドレス（マックアドレス） 

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です 。 Ethernet Address (イーサネットアドレス）とも呼ばれています。 
すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。 

@本製品の MAC アドレスを調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。 

有線 LAN と無線 LAN では、 MAC アドレスは異なりますので注意してください。 

(1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す 

(2) 【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を押す 

(3) 無線 LAN の場合は、【 I 】/【1】で画面をスクロールさせ、 【 MAC アドレス】を表示させる 


• MAC アドレスフィルタリング（マックアドレスフィルタリング） 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティー機能です。 

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 
信を許可しません。 

@登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイ 
ントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。 


• SSID (エスエスアイデイー） 

無線通信時のネットワーク名です。 ESSID 、 ESS - ID と呼ぶこともあります。 

IEEE 802.11シリーズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定で 
きます。無線 LAN アクセスポイントのメーカーにより、初期値は異なります。 

@無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報も含まれています。つまり第3者から SSID の 
存在が容易に調べられます。このような場合、 SSID の隠べい （ SSID ステルスモード）により見えなくすることもできます。 


• TCP/IP (ティーシーピーアイピー） 

インターネツトなどのネツトワーク通信で広く使われているプロトコル（コンピューター同士が通信するために使う共通 
の言葉）です。 

• WEP (ウエッブ） 

無線 LAN の規格である旧 EE 802.11に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを 、 WEP (暗号化）機能 
と呼んでいます。 

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。 

• WPA/WPA2 (ダブリューピーエー/ダブリューピーエー 2) 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance ® が発表したセキュリティー規格で、 WEP 暗号より強力な暗号方式である TKIP/AES 
暗号を使用しています。 

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 
能などが盛り込まれています。 

@本製品では WPA-PSK ( TKIP / AES ) と WPA 2 -PSK ( AES ) をサポートしています。 


# WPS (ダブリューピーエス） 

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュリティー 
の設定が欠かせません。 WPS とは、 Wi-Fi Alliance ® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。 

親機（無線 LAN アクセスポイント）も子機（本製品やパソコンなど）も WPS に対応していれば、それぞれのセットアッ 
プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、 PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力■登録 
する PIN コード方式があります。 

@無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 

@本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コード方式の2種類の設定方式に対応しています。 
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CD-ROM の内容 


付属の CD - ROM をセツトして表示される画面から、以下のことが行えます。 


Windows® 




インストール 

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。また、本製品を 
より便利にお使いいただくために Presto ! PageManager 
や ControlCenter 4 N NewSoft CD Labeler などのソフトウェ 

アもインストールします。 

ユーザーズ ガイド 

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 

カスタムインストール 


プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのみを個別 
にインストールすることができます。 

また、ネットワークプリンターのドライバーやネットワー 
クユー テイ リテイーのインストール、本製品の無線 LAN の 
インストールを設定できます。 

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行 
う「修復インストール」も用意されています。 

その他ソフトウェア 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
り見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正 
や表情を変化させることもできるソフトウェアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウェアをダウンロードできます。 


• ホームページぶんと2 

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 
面取得して印刷できるソフトウェアをダウンロードで 
きます。 

• NewSoft CD Labeler 

記録ディスクのレーベル面への印刷をサボートするソ 
フトウヱアです。 

• NewSoft Presto! ImageFolio 

画像を編集できるソフトウヱアです。 

サービスとサポート 
• ブラザーホームページ 

ブラザーのホームページへ リンクします。 

• サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウンロードできます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライン 
ショップへリンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

• ブラザープリンタースペシャルサイト 

無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベン 
卜-キャンペーン情報などを取り揃えた弊社のウェブ 
サイトへリンクします。 

オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 
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Macintosh 


« 〇 〇 BROTHER 

/旁 

Start Here OSX 

ユーティリティ 

； l,|/ 

ユーザーズガイド 

brother 

公 BROTHER 

皆 

サービスとサボート 


Start Here 〇 SX 


本製品をプリンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。 


ユーテイリテ- 


無線 LAN 設定ウイザードが用意されています。 


ユーザーズ ガイド 


PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 


サービスとサポート 


NewSoft CD Labeler 

記録ディスクのレーベル面への印刷をサポートするソ 
フトウェアをダウンロードできます。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナーソフトウェアをダウンロード 
できます。 

Brother Web Connect 

Web 接続の機能を使用するための仮登録 ID を取得しま 
す 。 

オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サボート情報 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウンロードできます。 

消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 
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使用環境 


本製品とバソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システムメモリー 

必要な 

メモリ- 

推奨 

メモリ- 

必要なディスク容量 

している 
機能 

ドライバ- 

その他の 

ソフトウェア 

Windows ® 

Windows ® XP Home 1 
Windows ® XP 
Professional * 1 

プリント、 

PC - FAX 。、 

スキヤン、 
リムーバブル 
ディスク M 

USB * 2 、 

10/100 Base-TX 

(イーサネット)、 

無線 LAN 
(IEEE 802.11 b / g / n ) 

Intel ® Pentium ® II 

プロセッサー相当 

128 MB 

256 MB 

150 MB 

1 GB 


Windows ® XP 
Professional x 64 

Edition * 1 

64 ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 

256 MB 

512 MB 


Windows Vista ®* 1 



Intel ® Pentium ® 4 

512 MB 

1 GB 

500 MB 



Windows ® 7* 1 



プロセッサー相当 

64ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 

1 GB 

(32 ビット） 

2 GB 

(64 ビット) 

1 GB 

(32 ^ h ) 

2 GB 

(64 ビット) 

650 MB 

1.3 GB 


Windows Server ® 2003 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ） 

プリント 

10/100 Base-TX 

(イーサネット)、 

無線 LAN 
(IEEE 802.11 b / g / n ) 

Intel ® Pentium ® III 

プロセッサー相当 






Windows Server ® 2003 
x 64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ） 


64ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server ® 2003 R 2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ） 



Intel ® Pentium ® III 

プロセッサー相当 






Windows Server ® 2003 R 2 
x 64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ) 



64ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 


1 GB 

50 MB 

なし 


Windows Server ⑨2008 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ） 



Intel ® Pentium ® 4 

プロセッサー相当 

64ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 

512 MB 

2 GB 




Windows Server ® 2008 R 2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のみ） 



64ビットのプロセッサー 

( lntel ®64 または AMD 64) 





Macintosh 

Mac OS X vl 0.5.8 

プリント、 

PC - FAX 送信つ、 

USB * 2 、 

10/100 Base-TX 

(イーサネット)、 

無線 LAN 
(IEEE 802.11 b / g / n ) 

PowerPC G 4/ G 5 
Intel ® プロセッサー 

512 MB 

1 GB 

80 MB 

550 MB 


Mac 〇 SX v 10.6 .x 

スキヤン、 
リムーバブル 
ディスク％ 

Intel ® プロセッサー 

1 GB 

2 GB 


Mac OS Xvl 0.7 .x 


2 GB 




” WIA を使ったスキヤンは、最大1200 xl 200 dpi の解像度に対応しています。スキヤナーユーティリティーを使用すれば、最 
大19200 xl 9200 dpi の解像度に対応できます。 

2サードパーティ製の USB ポートはサボートしていません。 

* 3 PC - FAX はモノクロのみ対応しています。 

M 本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で[リムーバブルディス 
ク]として使用できます。 

• 最新のドライパー は http :// solutions . brother . co . jp / からダウンロードできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

© CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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の続きは… 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


ユーザーズガイド 
基本編（冊子） 

• ご使用の前に •電話 •ファクス •電話帳 •留守番機能 

• コピー •デジカメプリント •こんなときは 

付属の CD - ROM に収録 （ PDF 形式） 

ユーザーズガイド 
応用編 

ユーザーズガイド 
パソコン活用編 

ユーザーズガイド 
ネットワーク知識編 

ユーザーズガイド 
ネツトワーク操作編 

• お好みで設定する 
• 電話 
• ファクス 
• 電話帳 

• 転送 ■ リモコン機能 

• コピー 

• デジカメプリント 
• RSS 

• プリンター 
• スキャナー 

• PC-FAX 

• メモリーカードアクセス 
• リモートセットアップ 

• RSS 設定 

• 便利な使い方 
( ControlCenter ) 

•ネットワーク接続と 
プロトコルについて 
• ネットワークの設定に 
つし、て 

• 無線 LAN の用語と概念 
# Windows ® でネット 
ワークを設定する 

• 有線 LAN / 無線 LAN 
詳細設定方法 

•ネツトワーク機能を使う 


画面で見るマニュアル （HTML 形式)、モバイルプリント&スキャンガイド （PDF 形式)、 
クラウド接続ガイド （PDF 形式)、 Google クラウドプリントガイド （PDF 形式)、 

AirPrint ガイド （PDF 形式）を閲覧するには 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードできます。 


CD-ROM 内のユーザーズガイド （PDF 形式）を閲覧するには 


CD-ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、以下の手順で操作します。 

Windows ® の場合 

付属の CD - R 〇 M からプリンタードライバーをパソコンにインストー 
ルすると、 PDF 形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードさ 

れ、デスクトップにショートカット®が作成されます。 

@をダブルクリックする、またはスタートメニューから[すべ 

てのプログラム]— [ Brother ] — [ MFC - J 960 XXX ] -[ユーザー 
ズガイド]の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んで 
ください。 

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の手順で 
CD-ROM から直接、 PDF 形式のユーザーズガイドを見ることができ 
ます。 

(1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに 
セットする 

♦[トップメニュー]画面が表示されます。 

(2) [ユーザーズガイド]をクリックする 

(3) [画面で見るマニュアル PDF 形式]をクリックする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする 
♦ユーザーズガイドが表示されます。 

ユーザーズガイド （ PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

パソコンに Adobe ® Reader ^ または Adobe ® Acrobat がインストールされていない場合は、インストールする必要があり 
ます。アドビシステムズ社のホー厶ページ ( http :// www . adobe . com /) から Adobe ® Reader ® をダウンロードしてください 0 


Macintosh の場合 

(1) 付属の CD-ROM を、 Macintosh の CD - 
R 0 M ドライブにセットする 

(2) [ユーザーズガイド]をダブルクリック 
する 

(3) [ top . pdf ] をダブルクリックする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをク 
リックする 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は 、 innovation 
(イノべーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ：イタリア語で「美しい」）の2つの 
言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 
特に、写真のプリントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノべラ 
インクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質 
の写真に仕上がります。 

高い印刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢紙およびブラ 
ザー純正の専用紙をご利用ください。 


Sniu^lla 

ィノベラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリッジ 


公式直販サイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 12 BK 

ィエロ-(黄） 

LC 12 Y 

シアン（青） 

LC 12 C 

マゼンタ（赤） 

LC 12 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエロー（黄）/シアン（青）/マゼンタ（赤）各1個] 

LC 12-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 12 BK -2 PK 


〇本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

© 純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のみ機能 ■ 品質を保証いたします。 


専用紙 ■ 推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 



BP 71 GLJ 50 (L 判) 

50枚入り 



BP 71 GLJ 100 fL 判) 

100枚入り 



BP 71 GLJ 300 (L 判) 

300枚入り 



BP 71 GLJ 500 (L 判) 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


n 〇 HP フイルムは、住友スリーエム社製 OHP フイルム（型番： CG 341 0) のご使用を推奨します。 


最新の専用紙-推奨紙については、サボートサイト（ブラザーソリューションセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く 
ださい。 


その他 


商品名 

型番 

子機用パッテリー 

BCL - BT 30 


ブラザーエ業株式会社 

〒 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 









































